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Erg Oil Sicilia DOCUMENTO INTEGRATIVO VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZE (DIVRI)

Impreza terza Data: Crdine Lavoro o Awiso n®
Puntc Vendita Carburant zita in: Cad. Punto Vendita
Referente dellimpresa Terza: Personale coinvelto n®:
Attivita sogeetia 3 supervizione e controllo del Dirsttore Lavor? 3l MO Mome:

Attivita sogeetia a controllo del Regponsabile Sicurezza in fage di Esecuzione? 3l MO Mome:

Descrizone del Lavore:

| lavoratorn dellimpresa hanno preso visione del Documento di Valutazone Rischi Interferenze (DUVRI), redatto dalla Erg Oil Siclia per gl impiant:
di ditrbuzione carburanti a marchio EOS?

H
=
(=)

| lavoratori dellimpreza sono a conoscenza dei contenuti del proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS)7? 3l NO
Il POS nsulia specifico per l'ativitd ed adeguato alla natura dei nschi? 3l MO
(*} In caso of una sofa nsposta negativa (NO), non eseguire le attwita

Anomalie per la sicurezza rnisconirate in sito all'avwio dei lavon:

Contemporaneita del lavoro con altre ditte nella stessa area? 3 MO
ze 31, indicare il nominative della ditia e le misure di cooperazione/coordinamento intrapreze:

\Vengono rilevati in campeo rizchi da interferenze non contemplat dal DUYRI della Erg Ol Siciliz (e dal POS dellimpresa Terza)? 3l NGO

In caso di risposta postiva (S), llmpresa Terza deve completare le informazioni di seguito nportate per tutte le fasi lavoro elo per laver non
contemplati dal DUVRI (e dal suo POS) e che potrebbero generare ulterion potenziali nschi da interferenze.

In caso di rizposta negativa (NO), limpreza Terzaed il Gestore del OV possono procedere con I3 firma del DIVEL

RISCHI NON CONTEMPLATI DAL D.UV.RL

] Presenza sost. Tossiche/infiammahili a Tagli, abrasion, lesion

| Attivita in aree ezplosive a Cadute dallalie, in piano, in profondita'zcvelamenti

| P osture/movimenti incongru a Eletirocuzions

a Caduta materiale dallalto/seppelimento a Contatto/inalazione/ingestione sostanze pericolose

a Ustione da caldo o da freddo a Rumore

a Altri rischi:

ATTIVITA' PRELIMINARI ALL'AVVIO DEI LAVORI

a Intercettazione sottoservizi a Pulizia preventiva

a Svuotamento (ines, serbatol.) ] Lavars con

a Ventilazions ] Depressurizzars

] Delimitazione con transenne ] Chivsura pozzett, tombini, ghiotte

a Inztallazione segnaletica di sicurezza a Taglio & foratuta preventiva

a Rilevazione ed eliminazione perdite a lsclamento mediants:

a Verfica livello esplosnita preventiva a bloccaggio valvole

a Bonifica con a dischi ciechi

] Riempimenta con m] scollegaments linee
PRESCRIZIONI ALLUAPPALTATORE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

a Approntamento estintor a Controlle pressione /ezplosivita

a Controllo isolamento apparecchiatura a Sistemanone cartelll o segnalazioni

a Controllo respirabilta ] Montaggio ponteggl a norma

2 Controllo dells temperatura a Utilizzo attrezzatura antizcintila

a Utilizzo utensil ad aria a Utilizzo DPI:

a Proyvediment di caratters eletrico a Aliro:

Referente delllmpresa terza: il

Si rammenta che & cura & responsabilith dellimprasa Terza adottars wierion misure of prevenzians e profezione che consentano di gpsrars in sicurszza, garantendo che
futto if personale impiegato sia stato formato ed infommato inmerito.

Mote ulteriori a cura del Gestore del PV ad integrazione di quanto sopra riportato dall'lmpresa Terza

Gestore del Punto Vendita (solo per PV attivi): i

(o perzona a o espressaments degignata)

A-COPIAPERIL GESTORE




RICORDA!
Di seguito vengono ribadite alcune precauzioni da adottare per attivita ad alto rischio:

Lavori in guota superiore a 2 m__, sono eseguiti mediante I'utilizzo di attrezzature idone, evitando di
salire sulle strutture. Nel caso sia necessario salire per operare sulle strutture, il personale dovra
essere opportunamente imbracato e assicurato mediante funi collegate ad idonee strutture di sistegno
opportunamente installate. 1l personale addetto dovra verificare che le strutture oggetto di
calpestio/appoggio non siano danneggiate.

Lavori con ingresso di uomini nei serbatoi ___, sono eseguiti esclusivamente da personale autorizzato
e qualificato ai sensi dell'art. 2 comma 1 DPR 177/2011. Preliminarmente all’avvio delle attivita il
serbatoio dovra essere bonificato (dandone garanzia producendo apposito certificato di Gas Free) e
ingresso dell’'operatore nel serbatoio dovra essere preceduto dalla verifica del livello di
ossigeno/esplosivita. Durante tutta la permanenza dell’'uomo dovra essere garantita idonea aerazione
e luminosita. L'uomo nel serbatoio sara tenuto in costante contatta con la squadra di cantiere posta
all'esterno del serbatoio, anche mediante fune. Le modalita da seguire dovranno essere descritte in
apposita procedura predisposta dall’appaltatore incaricato dell’attivita.

Ai sensi del comma 2, art. 2 DPR 177/2011, non &€ ammesso il ricorso a subappalti, se non
preventivamente autorizzati da Committente (Erg Oil Sicilia).

Lavori_elettrici_, sono eseguiti esclusivamente da personale con requisiti tecnico-professionali idonei
e, preliminarmente all'avvio delle attivita si dovra verificare che le apparecchiature oggetto dei lavori
siano state poste fuori tensione.

La ditta terza dovra informare il personale sui contenuti del documento Unico di Valutazione dei Rischi
da Interferenze (DUVRI) redatto dalla Erg Oil Sicilia per la rete di distribuzione carburanti a marchio
EOS e sui contenuti del Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla propria impresa, oltre che su
guanto contemplato nel presente documento; in particolare il personale dovra:

1. essere informato sui pericoli e relativi rischi delle attivita in opera, nonché sulle conseguenti
misure di prevenzione ed emergenza predisposte;

2. essere informato sull’'organizzazione della sicurezza, sui regolamenti e sulle procedure
(emergenze incluse) in vigore presso il Punto Vendita;

3. essere sempre identificabile, mediante la tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le sue generalita e l'indicazione del datore di lavoro;

4, programmare ed attuare tutte le misure di prevenzione e di protezione, sia generali che
specifiche, di propria competenza e responsabilita, sulla base della conoscenza del Punto
Vendita;

5. partecipare attivamente alla cooperazione con la Committente, il Gestore del Punto Vendita e
le altre imprese appaltatrici e/o prestatori d’opera, eventualmente impegnati all'interno delle
stesse aree di lavoro, per attuare le misure di prevenzione e protezione;

6.  contribuire al coordinamento degli interventi di prevenzione protezione in caso di interferenze
fra le proprie attivita e quelli delle altre imprese eventualmente presenti.

La Ditta Terza dichiara di essere stata edotta dal Gestione o da persona a cio designata :
C suirischi del punto vendita e dellambiente;
C sulla specifica configurazione operativa e di esercizio nel Punto Vendita;
C sulle procedure di emergenza ed evacuazione in atto sul Punto Vendita.
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1) Attivita:

Ispezioni e controlli

RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
L . . - Compartimentare le corsie £ le zone di lavorazions, adottando transenne idonee & segnalande la presenza di attivita.
Rischio investimento da ; . . . y . e e . . o . .
autobotti,  weicoli  clienti in | - Porre attenzione massima zlla movimentazione mezzi durante le lavorazioni, imponendo la welocitd massima di 10km/h (passoc d'uomo) ed evitando

transitc sul P.V., macchine
operatrici mobili utilizzate nelle
attivita di lavorazione.

movimenti non prevedibili dai conducenti dei veicoli in manovra.

- Per le macchine operatrici in movimento debbono essere previste minimo due persone; uno addetto alla mancwra sulla macchina e l'altro a terra,
attenzione che altri operatori o personale estraneo al cantiere ed alle attivita si avvicini.

- In caso di operazioni notturne o in aree a scarsa visibilita, indossare dispositivi ad alta visibilita.

facendo

Rischic scivolamenteo
dovuto a presenza di
oleose sul suolo).

(ad es.
sostanze

- Mantenere l'area di lavore pulita da sostanze che possono provocare scivelamento (gasolio, olio, ecc.)

- Prestare attenzione a non camminare mai su traverse sporche di olio o grasso nlasciato accidentalmente da mezzi in transito sul piazzale.
- Asciugare le zone coperte di oli & grassi con preparati assorbenti.

- In caso di rottura o perdita da pistole e tubi di erogazione, ecc., informare il gestore per mettere subito I'attrezzatura fuori servizio.

- Utilizzare scarpe munite di sucla antisdrucciolo.

- Il punto vendita deve essere sempre mantenuto ordinato & sgombro di ostacoli, in particolar modo lungo le corsie, le vie di fuga, le zone di lavorazione &

Rischic di inciampare (per | |'accesso a queste.

presenza ostacoli). - Dgni ostacelo non rimuovibile deve essere adeguatamente segnalato, con evidenza.

Rischioc di  esposizione a | - Prima dell'imizio di attivita escavazione o intervento su sottoservizi o linee e condotte attraversate da fluidi, gas o vapor, procedere all'acguizizions di
sostanze chimiche pericolose | planimetrie aggiornate riportanti le indicazioni dei sottoservizi e del passaggio delle linee anche fuori terra.

qual prodotti petrolifert | - Sezionare e porre fuor servizio i tratti di tubaziene su cui =i intende intervenire.

(relativamente a: investimento
da getti o schizzi & inalazione di
gas o vapori).

- Accertarsi della natura dei fluidi che attraversano le linee da intercettare e verificare i rischi potenziali sulle relative schede di rischio.

- Intervenire durante le lavorazioni, con mezzi e attrezzature antiscintilla, ricorrendo ad ogni precauzione per evitare principi di incendio € rischi di esplosione.

- Attuars ogni precauzione indicata sulle schede di sicurezza durante I'utilizzo di solventi, detergenti, prodotti chimici van (in pelvere o liquidi), adottando idonei
mezzi di protezione individuali, per il corpo, le mani, gli occhi.

- In caso di investimento da parte di prodotti potenzialmente pericolose, adottare | provvedimenti indicati nelle relative schede di sicurezza.

- Proteggere adeguatamente le mani durante i lavori di pulizia e in caso di utilizzo di sostanze aggressive per la pelle.

- Nell'utilizzare sostanze pericolose, usare adeguate precauzioni per evitare che getti o schizzi delle stesse possano colpire parti del corpo non protette.

- In caso di esposizions a gas o vapor di benzina, proteggere adeguatamente le vie respiratorie.

Rischic elettrico  dovute 2
contatte indirette con macchine
o parti di macchine in tensione
{es. pompe di movimentazione
prodotti, elementi di
illuminazione, etc.).

- Mon manomettere o modificare lo stato dei cavi elettrici di alimentazione delle macchine ed apparscchiature in uso, onde evitare contatti accidentali con
glementi in tensione.

- Wietare l'uso di spine multiple derivate da una stessa presa di corrente, per evitare eccessivi sovraccarichi di tensione su cavi sottodimensionati.

- Primz di disinserire la spina da una presa togliere tensione dallinterruttore e/o 8 monte dell’apparecchiztura cui la presa di corrente si riferisce.

- MNon utilizzare macchine o apparecchiature elettriche che non abbiano impresso o stampigliato il marchio IMQ, CE ovvero non sianc munite di idoneo cave di
messa a terra.

- Agire periodicamente sul pulsante giallo (terra) dell'interruttore differenziale a cui un determinato impianto fa capo, accertandone 'efficienza.

- Mon utilizzare apparecchi elettrici portatili in prossimita di vaschette o depositi d'acqua.

- Mettere fuor tensione le linee elettriche cellegate o da collegare ad attrezzature efo macchine alimentate elettricamente, sulle guali & necessano effettuare un
intervento od una installazione.

Rischio incendic efo di
esplosione per attivitd che si
svolgono in luaghi ove possono
verificarsi atmosfere
potenzialmente esplosive.

- Nelle zone caratterizzate da pericolo di formazione di atmosfere esplosive (appositaments segnalate con specifica segnaletica "Ex"), & fatto divieto aszsoluto di
furmna, di utilizzo di fiamme libere, telefoni cellulari, attrezzature non antiscintilla. In queste zone devono essere adottate protezioni apposite per le macchine
gventualmente in movimento in prossimita delle stesze

- Durante le attivitd di manutenzione e gl interventi in generale sulle attrezzature, debbono essere evitate guante pid possibile la dispersione di vapori
potenzialmente infiammabili e limitarne quanto pid possibile 'estensione e la durata dell'intervento.

- Gli operatori specificaments adibiti 2 lavorare in zone a rischio specifico, debbono aver ricevuto adeguata informazione su tali zone e formazione sulle
procedure da adottare durante le attivita nonché sulle procedure di emergenza ed evacuazione e sull'utilizzo dei mezzi di estinzione incendi.

- Durante le attivita tenere vicino alla zona di lavorazione estinteri @ mezzi di estinziene incendi adeguati, per l'intervento su eventuali principi di incendio.

- Controllare che sia sempre rispettato il divieto di fumare anche dai clienti del punto vendita.

- Controllare che venga rispettata una adeguata distanza tra il punto delle operazioni ed eventuali veicoli presenti sull'impianto, interrompendo le operazioni di
erogazione se del caso ed accertandosi che | non addetti ai lavor siano mantenuti a distanza dal punto delle operazioni.




2) Attivita: Man

RISCHI

utenzione Qil / Non Oil

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

investimento da
autobotti, weiceli  clienti  in
transito F.W., macchine
operatrici mobili utilizzate nelle
attivita di lavorazione.

Rischio

su

- Compartimentare le carsie e le zone di lavorazione, adottando transenne idonee e segnalando la presenza di attivita.

- Porre attenzione massima alla movimentazione mezzi durante le lavorazioni, imponendo la velocitd massima di 10km/h (passo d'uomao) ed evitando
movimenti non prevedibili dai conducenti dei veicoli in manovra,

- Per le macchine operatrici in movimento debbono essere previste minimo due persone: uno addetto alla manovra sulla macchina e 'altre a terra,
attenzione che altri operatori o perzonale estraneo al cantiere ed alle atbivita si avvicini.

- In caso di operazioni notturne o in aree a scarsa visibilitd, indossare dispositivi ad alta visibilita.

facendo

Rischic incendio elo
esplosione per attivitda che
svolgono in lueghi ove possono
verificarsi atmosfere
potenzialmente esplosive,

5

- Melle zone caratterizzate da pericolo di formazione di atmosfere esplosive (appositamente segnalate con specifica segnaletica "Ex”), & fatto divieto assoluto di
fumo, di utilizze di fiamme libere, telefoni cellulari, attrezzature non antiscintilla. In queste zone devono essere adottate protezioni apposite per le macchine
eventualmente in movimento in prossimitd delle stesse.

- Durante le attivita di manutenzione e gli interventi in generale sulle attrezzature, debbono essere evitate quanto pid possibile la dispersione di vapori
potenzialmente infiammabili & limitarne quanto pid possibile 'estensione e la durata dell’intervento.

- Gli operatori specificamente adibiti a lavorare in zone 2 rischio specifico, debbono aver ricevuto adeguata informazione su tali zone e formazione sulle
procedure da adottare durante le attivitd nonché sulle procedure di emergenza ed evacuazione e sull'utilizzo dei mezzi di estinzione incendi.

- Durante le attivita tenere vicine alla zona di laverazione estintori e mezzi di estinzione incendi adeguati, per l'intervento su eventuali principi di incendio.

- Controllare che sia sempre rispettato il divieto di fumare anche dai clienti del punto vendita,

- Controllare che venga rispettata una adeguata distanza tra il punto delle operazioni ed eventuali veicoli presenti sull’impianto, interrompendo le cperazioni di
erogazione se del caso ed accertandosi che | non addetti ai lavori siano mantenuti a distanza dal punto delle operazioni.

Rischio di investimento da getti
di liguidi in pressione.

Oltre alle precauzioni di cui sopra:
- A seguito delle lavorazioni su linee in pressione, verificare il tratto mantenuto o sostituite (verifica tenuta in pressione od altra verifica di tipo non distruttivo),
prima del ripristine definitiva dell'intera linea.

Rischio  di esposizione a
sostanze chimiche pericolose
qua prodoti petrolifer

(relativamente a: investimento
da getti o schizzi e inalazione di
gas o vapori).

- Prima dell'inizio di attivita escavazione o intervento su sottoservizi o linee e condotte attraversate da fluidi, gas o vapori, procedere all'acquisizione di
planimetrie aggicrnate riportanti le indicazioni dei sottoservizi e del passaggic delle linee anche fuori terra.

- Sezionare e porre fuon servizio | trattl di tubazione su cul si intende intervenire.

- Accertarsi della natura dei fluidi che attraversano le linee da intercettare e verificare i rischi potenziali sulle relative schede di rischio.

- Intervenire durante le lavorazioni, con mezzi e attrezzature antiscintilla, ricorrendo ad ogni precauzione per evitare principi di incendio e rischi di esplosione.

- Attuare ogni precauzione indicata sulle schede di sicurezza durante I'utilizzo di solventi, detergenti, prodotti chimici vari (in polvere o liquidi), adottando
idonei mezzi di protezione individuali, per il corpo, le mani, gli occhi.

- In caso di investimento da parte di prodott potenzialments pericolose, adottare | provvedimenti indicati nelle relative schede di sicurezza.

- Proteggers adeguatamente le mani durante i lavori di pulizia e in caso di utilizzo di sostanze aggressive per la pelle,

- Mell'utilizzare sostanze pericolose, usare adeguate precauzioni per evitare che getti o schizzi delle stesse possano colpire parti del corpo non protette.

- In caso di esposizions a gas o vapor di benzina, proteggere adeguatamente le vie respiratorie.

Rischic di traumi dovuti 3

sollevamento di pesi.

- Procedere nel sollevamento con il metodo indicato nel manuale e con le precauzioni fornite dal responsabile della ditta esecutrice,

- Servirsi di attrezzature o accorgimento adeguati nel corso della movimentazione di carichi ingombranti, difficili da afferrare o di equilibrio instabile.

- Mel scllevare o spostare carichi, assumere sempre la posizione pil corretta {concentrare gli sforzi sulle gambe e non sulla schiena)

- Limitare le operazioni di movimentazione manuale a pesi non superiori ai 30 kg.

- Mel sollevare il chiusing assumere una posizione idonea per svolgers le operazioni @ comungue concentrare lo sforzo sulle gambe piuttosto che sulla schiena.

Rischio soffocamento (per
attivita swvolte In  pozzetti,
serbatoi, etc.) a seguito

presenza di vapori di benzina o
carenza di ossigeno.

- Qualsiasi intervento all'interno di pozzett, passi d'uomo, serbatol, etc., deve essere preceduto da cperazioni di bonifica "gas - free” e successivamente
condotto con una buona aersazione del locale interessato, verificando la presenza di atmosfere esplosive efo gas nocivi con apposita strumentazione.

- Le attivita vanno condotte sempre da una squadra di almeno due perscne, una delle guali mantiene il contatto con l'operatore all'internc del luogo di
lavorazione al chiuso.

- Se necessarnio, deve essere fatto ricorso a mezzi di supporto alla respirazione, dotati di filtri idonei oltre che all’utilizzo di idonel & conformi DEI.

Rischic di bruciature e
scottature (es contatto con

superfici surriscaldate a seguito

- Mell'utilizzare attrezzature porre attenzione al contatto con superfici o prodotti caldi.
- Utihzzare sempre idonel dispositivi di protezione individuali (guanti & occhiali indicat per la particelare atbivita) comungue di adeguata protezione.
- Mon mantenere bloccato il pezzo da lavorare con le mani, ma serrare tramite apposite morse, fissate a banco di lavorazione.




di lavorazioni).

Lasciare raffreddare gli attrezzi dope 'utilizzo.

Rischio di taglio, abrasioni (ad
es. dovuto al contatto con
utensili taglienti e abrasivi, etc)

Utilizzare attrezzature appropriate per svitare o sfilare pezzi forzati.

Usare sempre utensili in buono stato di conservazione ed in modo corretto.

Mella manutenzione / sostituzione di organi, ripnstinare le carattenstiche originarie di sicurezza.

Gli operatori debbono aver ricevuto adeguata informazicne sulle attrezzature utilizzate

Adottare adeguati accorgimenti ed idonei DFI necessario per la protezione del corpo, delle mani, degli occhi, durante le attivitd a rischio.

Rischic di schiacciamento mani
e piedi (es. dovuto da caduta di
pesi, macchinari, ete.).

Le attrezzature da manutenere /o da sostituire debbono essere movimentate con idonei mezzi di sollevamento e I'area deve essere ben segnalata.

Un operatore deve verficare che la zona ove avvengono movimentazione di carichi pesanti zia sgombra e compartimentata,

- Gli operatori debbono aver ricevuto adeguata informaziene sulle attrezzature utilizzate

- Adottare adeguat accorgimenti ed idonei DFI necessano per la protezione del corpo, del capo, delle mani ed in particolare dei piedi, con scarpe conformi.

Rischio di  ferimento  per
trascinamento o investimento
da parte di organi meccanici (o
parti di eszo) in movimento.

- Mon rimuovere le protezioni sulle parti in movimento.

Porre sempre fuori esercizio le attrezzature elettriche sulle quali =i deve effettuare un intervento.

Mella manutenzione / sostituziene di organi, ripristinare le caratteristiche originarie di sicurezza.

Utilizzare zolo strument: elettrici e manuali integri.

Gli operatori debbono aver ricevuto adeguata informazione sulle attrezzature utilizzate.

Adottare adeguati accorgimenti ed idonei DFI necessario per la protezione del corpo, delle mani, durante le attivitd a rischic.

Rischic elettrico dovuto a
contatto indiretto con macchine
o parti di macchine in tensione
(es. pompe di movimentazione
prodotti, elementi di
illuminazione, etc.).

- Non manomettere o modificare lo stato dei cavi elettrici di alimentazione delle macchine ed apparecchiature in uso, onde evitare contatth accidentali con
elementi in tensione.

- Wietare I'uso di spine multiple derivate da una stessa presa di corrente, per evitare eccessivi sovraccarichi di tensione su cavi sottodimensionati,

- Prima di disinserire la spina da una presa togliere tensione dall’interruttore efo @ monte dell’apparecchiatura cui la presa di corrente si riferisce.

- Mon utilizzare macchine o apparecchiature elettriche che non abbiano impresso o stampigliato il marchio IMQ, CE ovwvero non siano munite di idoneo cavo di
messa a terra.

- Agire pericdicamente sul pulsante giallo (terra) dellinterruttore differenzizle a cui un determinato impiante fa capo, accertandone 'efficienza.

- Mon utilizzare apparecchi elettrici portatili in prossimita di vaschette o depositi d’acqua.

- Mettere fuori tensione le linge elettriche collegate o da collegare ad attrezzature /o macchine alimentate elettricaments, sulle quali & necessario effettuare
un intervento od una installazione.

Rischio di folgorazione dovuto a
contatto  diretto con  part
elettriche attive.

- ERG Petroli fa realizzare gli impianti elettrici a imprese qualificate e aventi i requisiti professionali previsti dalla legge. In particolare gli impianti elettrici nei
luoghi "a maggior pericole di esplosione e di incendic™ hanno carattenistiche particolan ("antideflagrant").

1 quadri elettrici, gli azionamenti elettrici, i cavi di alimentazione e guant'altro facente capo alle macchine ed attrezzature installate da ERG Petroli, NON
DEBBONC ESSERE RIMOSSI, APERTI E/O MODIFICATI SENZA SPECIFICO INCARICO DA PARTE DI ERG PETROLL

- Le attrezzaturs elettriche per le quali si deve effettuare un intervento manutentivo o di sostituzione, vanno poste fuori servizio, disconnettendo il cave di
alimentazione elettrica corrispondente mediante 'apposito interruttore di sezionamento nel quadro di zona.

Gli apparecchi, gli utensili, i quadri e le condutture, oltre che conformi alle norme, devono sempre ezsere mantenuti in buono stato e non essere fonte di rischio
per i lavoratori.

- L'esercizio, la manutenzione & in generale qualsiasi intervente su macchine, impianti o apparecchi elettrici deve esseres affidato esclusivamente a personale
gppositamente addestrato per tale mansione. In particolare deve essere vietato I'accesso ai quadn ed alle cabine elettriche alle persone non autorizzate.




3) Attivita: Scavi e Sondaggi
RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
Rischio investimento da | - Compartimentare le corsie € le zone di lavorazione, adottando transenne idonee e segnalando la presenza di athivita.
autobotti, weiceli  clienti  in | - Porre attenzione massima alla movimentazione mezzi durante le laveorazioni, imponendo la velocitd massima di 10km/h (passo d'uomo) ed evitande

transito sul P.V., macchine
operatrici mobili utilizzate nelle
attivita di lavorazione.

movimenti non prevedibili dai conducenti dei veicoli in manovra.

- Le lavorazioni eseqguite con l'ausilio di macchine operatrici leggere o pesanti, devono essere condotte previa verifica preliminare della tenuta del terrena nella
zona di eveluzione dei mezzi da utilizzare.

- Per le macchine operatrici in movimento debbono essere previste mimimo due persone: uno addetto alla manovra sulla macchina e I'altro a terra, facendo
attenzione che altri operatori o personale estraneo al cantiere ed alle attivitd si avvicini,

- In caso di operazioni notturne o in aree a scarsa visibilitd, indossare dispositivi ad alta visibilita.

Rischio incendio elo di
esplosione per attivitd che si
svolgono in luaghi ove possona
verificarsi atmosfere
potenzialmente esplosive.

- Melle zone caratterizzate da pericolo di formazione di atmosfere esplosive (appositamente segnalate con specifica segnaletica "Ex"), & fatto divieto assoluto di
fumae, di utilizzo di fiamme libere, telefoni cellulari, attrezzature non antiscintilla. In queste zone devono essere adottate protezioni apposite per le macchine
eventuzlmente in movimento in prossimita delle stesse,

- Durante le atbivita di manutenzione e gl interventi in generale sulle attrezzature, debbono essere ewvitate quanto pid possibile la dispersione di vapon
potenzialmente inflammabili e limitarne quante pid possibile 'estensione e la durata dell'intervento.

- Gli operatori specificamente adibiti & lavorare in zone & rischio specifico, debbono aver ricevuto adeguata informazione su tali zone e formazione sulle
procedure da adottare durante le attivitd nonché sulle procedure di emergenza ed evacuazicne e sull'utilizzo dei mezzi di estinzione incendi.

- Durante le attivitd tenere vicino alla zona di lavorazione estintori & mezzi di estinzione incendi adeguati, per l'intervento su eventuali principi di incendio.

- Controllare che sia sempre rispettato il divieto di fumare anche dai clienti del punto vendita.

- Controllare che venga rispettata una adeguata distanza tra il punto delle operazioni ed eventuali veicoli presenti sull'impianto, interrompendo le operazioni di
erogazione se del caso ed accertandosi che | non addetti ai lavori siano mantenuti a distanza dal punto delle operazioni.

Rischio dowvuti alla
intercettazione di cavi elettrici e
sottoservizi in genere (es. cavi
alimentazione luce e f.m.
pensilinag e erogatori intercettati
dopo scavi, etc.)

- Prima dell'inizio di attivita di indagini ambientali su sottosuclo, in zone di pertinenza del Punto di vendita, occorre mettere in atto ogni azione utile ad evitare
l'intercettazione di linee e condotte interrate, in pressione e non, serbatoi, condotte elettriche e sottoservizi in genere, dovute ad attivitd di escavazioni efo
perforazione: si deve pertanto procedere preliminarmente all'acquisizicne di planimetrie aggiornate riportanti le indicazioni dei sottoservizi e del passaggio delle
linee elettriche.

- Condurre una indagine preliminare dei punti di ispezione e/o di scavo con dispositivi appositi per la verifica della presenza di metalli, per unc spessore de
terreno di 150 cm almeno dal piano di campagna.

- Procedere alla scopertura della zonz di ricopertura in asfalto, afferente la zona di ispezione/scave, qualora su piazzale, procedende poi sino a guota
sottoservizi (150 cm circa) con macchina aspiratrice efo scavo manuale,

- Mon condurre per alcun motivo sondaggi obliquamente alla perpendicolare al terreno.

- Adottare ogni precauzione per le macchine operatrice, come di norma collegate ad impianto di dispersione di terra.

Rischio di inciampare (per
presenza ostacoli).

- Il punto vendita deve essere sempre mantenuto crdinate & sgombro di ostaceli, in particolar modo lungo le corsie, le vie di fuga, le zone di lavorazione e
l'acceszzo a queste,
- Oani ostacolo non rimuovibile deve essere adeguatamente segnalato, con evidenza.

Rischio di caduta in pozzetti,
buche o scavi.

- Prima dell'inizio dell'attivitd, condurre nella zona di lavorazione una azione esplorativa, al fine di individuare pozzetti, buche efc cavi aperti, segnalandole con
barriere e indicazioni di attenzione specifici.
- Porre in posizione tutte |e coperture idonee ed in grado di resistere ai pesi ed ai passaggi di operatori & mezzi.

Rischio di sommergimento per
cedimento strutture o pareti di
scavo (ad es. nelle fasi di
interramento serbatoi).

- Puntellare le strutture in elevazione prima di nmozioni o demolizion di esse o parti di esse, realizzando anche opportune opere provvisionali, specificamente
messe in atte e verificate come da normativa.

- Per opere di scavo mettere in atto opportune apere provvisionali di sostentamento delle pareti di scavo.

- Eliminare la presenza di acqua di infiltrazione dalla pareti di scavo.

- Adottare ogni DPI idonei & neceszario durante le attivitd, per la protezione del corpo, del capo, delle mani, degli ccchi, dei piedi.

- Gl operatori debbono aver ricevuto adeguata informazione sulle attrezzature utilizzate.

Rischio soffocamento (per | - Qualsiasi intervento all'internc di pozzetti, passi d'uomo, serbatoi, etc., deve essere preceduto da operazioni di bonifica "gas - free” e successivaments
attivitd svolte in pozzetti, | condotto con una buona aereazione del locale interessato, verificando |z presenza di atmosfere esplosive efo gas nocivi con apposita strumentazione.
serbatoi etc. ) a seguito | - Le athwitd vanno condotte sempre da una squadra di almeno due persone, una delle quali mantiene il contatto con 'operatore all'interno del luogo di




presenza di vapori di benzina o
carenza di ossigeno.

laverazione al chiuso.
- Se necessario, deve essere fatto ricorso a mezzi di supporto alla respiraziene, detati di filtri idonei oltre che all'utilizze di idonei & conformi DPI.

Rischio di esposizione a
sostanze chimiche pericolose
quali prodotti petroliferi

(relativaments a: investimento
da getti o schizzi e inalazione d
gas o vapori).

- Prima dell'inizio di attivita escavazione o intervento su sottoservizi o linee e condotte attraversate da fluidi, gas o vapon, procedere all'acquisizione di
planimetrie aggiornate riportanti le indicazicni dei sottoservizi e del passaggio delle linee anche fuori terra.

- Sezionare e porre fuor servizio | tratti di tubazione su cui =i intende intervenire.

- Accertarsi della natura dei fluidi che attraversano le linee da intercettare e verificare i rischi potenziali sulle relative schede di rischio.

- Intervenire durante le lavorazioni, con mezzi e attrezzature antiscintilla, ricorrendo ad ogni precauzione per evitare principi di incendio e rischi di esplosione.

- Attuare ogni precauzione indicata sulle schede di sicurezza durante l'utilizzo di solventi, detergenti, prodetti chimici vari (in pelvers o liquidi), adottando
idonei mezzi di protezione individuali, per il corpo, le mani, gli ccchi.

- In caso di investimento da parte di prodotti potenzialmente pericolose, adottare | provvedimenti indicati nelle relative schede di sicurezza.

- Proteggere adeguatamente le mani durante i lavori di pulizia e in caso di utilizzo di sostanze aggressive per la pelle.

- Mell'utilizzare sostanze pericolose, usare adeguate precauzioni per evitare che getti o schizzi delle stesse possano colpire parti del corpo non protette.

- In caso di esposizione a gas o vapori di benzina, proteggere adeguatamente le vie respiratorie.

Rischio di taglio, abrasioni (ad

es. dovuto al contatto con
utensili  taglienti e abrasivi,
etc).

- Utilizzare attrezzature appropriate per svitare o sfilare pezzi forzati.

- Usare sempre utensili in buono stato di conservazione ed in modo corretto.

- Mella manutenzione / sostituzicne di ergani, ripristinare le caratteristiche originarie di sicurezza.

- Gl operatori debbono aver ricevuto adeguata informazione sulle attrezzature utilizzate

- Adottare adeguati accorgimenti ed idonei DPI necessario per la protezione del corpo, delle mani, degli occhi, durante le attivitd a rischio.




4) Attivita:

Indagini e Bonifiche

RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ELTIMINARE LE INTERFERENZE
Rischio investimento da | - Compartimentare le corsie e le zone di lavorazione, adottando transenne idonee e segnalando la presenza di attivita.
autobotti, weicoli  clienti  in | - Porre attenzione massima alla movimentazione mezzi durante le lavorazioni, imponendo la veloota massima di 10km/h (passo d'uome) ed evitando

transito  sul P.V., macchine
operatrici mobili utilizzate nelle
attivita di lavorazione.

movimenti non prevedibili dai conducenti dei veicoli in manovra.

- Le lavorazioni esequite con 'ausilio di macchine operatrici leggere o pesanti, devono essere condotte previa verifica preliminare della tenuta del terreno nella
zona di eveluzione dei mezzi da utilizzare.

- Per le macchine operatrici in movimento debbono essere previste minimo due persone: uno addetto alla manovra sulla macchina e 'zltro a terra,
attenzione che altri operatori o personale estraneo al cantiere ed alle attivita si avvicini.

- In caso di operazioni netturne o in aree a scarsa visibilitd, indossare dispositivi ad alta visibilita.

facendo

Rischio incendio efo di
esplosione per attivitd che si
svolgona in luoghi ove possono
verificarsi atmosfere
potenzialmente esplosive.

- Melle zone caratterizzate da pericolo di formazione di atmosfere esplosive (appositamente segnalate con specifica segnaletica "Ex"), & fatto divieto assoluto di
fumo, di utilizze di fiamme libere, telefoni cellulari, attrezzature non antiscintilla. In queste zone devono essere adottate protezioni apposite per le macchine
eventuzlmente in movimento in prossimita delle stesse,

- Dwurante le attivita di manutenzione e gli interventi in generale sulle attrezzature, debbono essere evitate guanto pid possibile la dispersione di vapori
potenzialmente infiammabili e limitarne quante pild possibile I'estensione e la durata dell'intervento.

- Gli operatori specificamente adibiti & lavorare in zone a rischio specifico, debbone aver ricevuto adeguata informazione su tali zone e formazione sulle
procedure da adottare durante le attivitd nonché sulle procedure di emergenza ed evacuazione e sull'utilizzo dei mezzi di estinzione incendi.

- Durante le attivitd tenere vicino alla zona di lavorazione estintori @ mezzi di estinzione incendi adeguati, per l'intervento su eventuali principi di incendio.

- Controllare che sia sempre rispettato il divieto di fumare anche dai clienti del punto vendita,

- Controllare che venga rispettata una adeguata distanza tra il punto delle operazioni ed eventuali veicoli presenti sull’impianto, interrompendo le operazioni di
erogazione se del caso ed accertandosi che | non addetti ai lavori siano mantenuti a distanza dal punte delle operazioni.

Rischio dowvuti alla
intercettazione di cavi elettrici &
sottoservizi in genere (es. cavi
alimentazione luce e f.m.
pensilina e erogaton intercettati
dopo scavi, etc.)

- Prima dell'inizio di attivita di indagini ambientali su sottosuolo, in zone di pertinenza del Punto di vendita, occorre mettere in atto ogni azione utile ad evitare
I'intercettazione di linee & condotte interrate, in pressione e non, serbatoi, condotte elettriche e sottoservizi in genere, dovute ad attivita di escavazioni efo
perforazione; si deve pertanto procedere preliminarmente all'acquisizione di planimetrie aggiornate riportanti le indicazioni dei sottoservizi e del passaggio delle
linee elettriche.

- Condurre una indagine preliminare dei punti di ispezione efo di scavo con dispositivi appositi per la verifica della presenza di metalli, per uno spessore de
terreno di 150 cm almeno dal piane di campagna.

- Procedere alla scopertura della zona di ricopertura in asfalto, afferente la zona di ispezione/scavo, qualora su piazzale, procedendo poi sino a quota
sottoservizi (150 cm circa) con macchina aspiratrice efo scavo manuale.

- Mon condurre per alcun motivo sondaggi obliquamente alla perpendicolare al terreno.

- Adottare ogni precauzione per le macchine operatrice, come di norma collegate ad impianto di dispersione di terra.

Rischio di inciampare (per
presenza ostacoli).

- Il punto vendita deve essere sempre mantenuto ordinato & sgombro di ostacoli, in particclar mode lungo le corsie, le vie di fuga, le zone di lavorazicne e
l'accesso a queste,
- Dgni ostacolo non rimuovibile deve essere adeguataments segnalato, con evidenza.

Rischio di caduta in pozzetti,
buche o scavi.

- Prima dell'inizio dell'attivitd, condurre nella zona di lavorazione una azione esplorativa, al fine di individuare pozzetti, buche &/o cavi aperti, segnalandole con
barriere e indicazioni di attenzione specifici.
- Porre in posizione tutte le coperture idonee ed in grado di resistere ai pesi ed ai passagogi di operatori & mezzi.

Rischio di sommergimento per
cedimento strutture o pareti di
scavo [ad es. nelle fazi di
interramento serbaton).

- Puntellare le strutture in elevazione prima di nmozioni o demolizioni di esse o parti di esse, realizzando anche opportune opere provvisionali, specificamente
messe in atto e verificate come da normativa.

- Per opere di scavo mettere in atto opportune opere provvisionali di sostentamento delle pareti di scavo.

- Eliminare la presenza di acgua di infiltrazione dalla pareti di scavo.

- Adottare ogni DPI idonei e necessario durante le attivita, per la protezione del corpo, del capo, delle mani, degli occchi, dei piedi.

- Gli operatori debbono aver ricevuto adeguata infermazicne sulle attrezzature utilizzate.

Rischio soffocamento (per
attivita svolte in pozzetti,
serbatoi, etc.) a seguito

presenza di vapon di benzina o
carenza di ossigeno.

- Qualsiasi intervento zll'interno di pozzetti, passi d'uomo, serbatoi, etc., deve essere preceduto da operazioni di bonifica "gas - free” e successivamente
condotto con una buona aersazione del locale interessato, verificando |z prezenza di atmosfere esplosive e/o gas nocivi con apposita strumentazione.

- Le attivitd vanno condotte sempre da una squadra di almeno due persone, una delle quali mantiene il contatte con 'operatore all'interno del luogo di
lavorazione al chiuso.

- Se necessario, deve essere fatto ricorso a mezzi di supporto alla respirazione, dotati di filtri idonei oltre che all'utilizze di idonel & conformi DPIL.




Rischio  di esposizione a
sostanze chimiche pericolose
quali prodotti petroliferi
(relativamente a: investimento
da getti o schizzi & inalazione di
gas o vapori).

- Prima dell'inizio di attivitd escavazione o intervento su sottoservizi o linee e condotte attraversate da fluidi, gas o vapori, procedere all'acquisizione di
planimetrie aggiornate riportanti le indicazioni dei sottoservizi e del passaggio delle linee anche fuori terra.

- Sezionare e porre fuorl servizio | tratti di tubazione su cui si intende intervenire.

- Accertarsi della natura dei fluidi che attraversano le linee da intercettare e verificare i rischi potenziali sulle relative schede di rischio.

- Intervenire durante le lavorazioni, con mezzi e attrezzature antizcintilla, ricorrendo ad ogni precauzione per evitare principi di incendio e rischi di esplosione.

- Attuare ogni precauzione indicata sulle schede di sicurezza durante 'utilizzo di solventi, detergenti, prodotti chimici vari (in polvere o liquidi), adottandeo
idonei mezzi di protezione individuali, per il corpo, le mani, gli occhi.

- In caso di investimento da parte di prodotti potenzialmente pericolose, adottare | provvedimenti indicati nelle relative schede di sicurezza.

- Protegogere adeguatamente le mani durante i lavori di pulizia e in caso di utilizzo di sostanze aggressive per la pelle.

- Mell'utilizzare sostanze pericolose, usare adeguate precauzioni per evitare che getti o schizzi delle stesse possano colpire parti del corpo non protette.

- In caso di esposizione a gas o vapor di benzina, proteggere adeguatamente le vie respiratorie.

Rischio di taglio, abrasioni (ad
es. dowvuto al contatto con
utensili  taglienti e abrasivi,
etc).

- Utilizzare attrezzature appropriate per svitare o sfilare pezzi forzati.

- Usare sempre utensili in buono stato di conservazione ed in modo corretto.

- Mella manutenzione / sostituzione di organi, ripristinare le caratteristiche originarie di sicurezza.

- Gli operatori debbono aver ricevuto adeguata informazione sulle attrezzature utilizzate

- Adottare adeguati accorgimenti ed idonei DPI necessario per la protezione del corpo, delle mani, degli occhi, durante le attivitd a rischio.




5) Attivita:

Manutenzione su serbatoi e pozzetti

RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
Rischio investimento da | - Compartimentare le corsie e le zone di lavorazions, adottando transenne idonee e segnalando la presenza di attivita.
autobotti, weicoli clienti  in | - Porre attenzione massima alla movimentazione mezzi durante le lavorazioni, imponendo la velocitd massima di 10km/h (passo d'uomo) ed evitande

transito sul P.V., macchine
operatrici mobili utilizzate nelle
attivita di lavorazione.

movimenti non prevedibili dai conducenti dei veicoli in manowvra.

- Le laverazioni eseguite con l"ausilio di macchine operatrici leggere o pezanti, devono essere condotte previa verifica preliminare della tenuta del terreno nella
zona di evoluzione dei mezzi da utilizzare.

- Per le macchine ecperatrici in movimento debbono essere previste minime due persone: uno addetto alla manovra
attenzione che altri operatori o personale estraneo al cantiere ed alle attivitd si avvicini,

- In caso di operazioni notturne o in aree a scarsa visibilitd, indossare dispositivi ad alta visibilita.

sulla macchina e I'altro a terra, facendo

Rischio incendio efo di
esplosione per attivita che =i
svolgono in luoghi ove possono
verificarsi atmosfere
potenzialmente esplosive.

- Melle zone caratterizzate da pericolo di formazione di atmosfere esplosive (appositamente segnalate con specifica segnaletica "Ex”™), & fatto divieto assoluto di
fumo, di utilizzo di fiamme libere, telefoni cellulari, attrezzature non antiscintilla. In gueste zone devono essere adottate protezioni apposite per le macchine
eventualmente in movimento in prossimita delle stesze.

- Durante le attivita di manutenzione e gli interventi in generale sulle attrezzature, debbono essere evitate guanto pid possibile la dispersione di vapori
potenzialmente infiammabili & limitarne guante pid possibile I'estensione e la durata dell'intervento.

- Gli operatori specificamente adibiti a2 lavorare in zone a rischio specifico, debbone aver ricevuto adeguata informazione su tali zone e formazione sulle
procedure da adettare durante le attivita nonche sulle procedure di emergenza ed evacuazione e sull'utiizzo dei mezzi di estinzione incendi.

- Durante le attivitd tenere vicino alla zona di lavorazione estintori @ mezzi di estinzione incendi adeguati, per l'intervento su eventuali principi di incendio.

- Controllare che sia sempre rispettzato il divieto di fumare anche dai clienti del punto vendita,

- Controllare che venga rispettata una adeguata distanza tra il punto delle operazioni ed eventuali veicoli presenti sull'impianto, interrompendo le cperazioni di
erogazione se del case ed accertandosi che | non addetti ai lavori siano mantenuti a distanza dal punto delle operazioni.

Rischio di inciampare (per
presenza ostacoli).

- Il punto vendita deve essere sempre mantenuto crdinato e sgombro di astacoli, in particolar modo lungo le corsie, le vie di fuga, le zone di lavorazicne e
l'acceszo a queste.
- Dgni ostacole non rimuovibile deve essere adeguataments zegnalato, con evidenza.

Rischio di caduta in pozzetti,
buche o scawvi.

- Prima dellinizio dell'attivitd, condurre nella zona di lavorazione una azione esplorativa, al fine di individuare pozzetti, buche e/o cavi aperti, segnalandole con
barriere e indicazioni di attenzione specifici.
- Porre in posizione tutte le coperture idonee ed in grado di resistere ai pesi ed ai passaggi di operaton € mezzi.

Rischio di sommergimento per
cedimento strutture o pareti di
scavo (ad es. nelle fasi di
interramento serbatoi).

- Puntellare le strutture in elevazione prima di rimozioni o demolizioni di esse o parti di esse, realizzandoe anche opportune opere provvisionali, specificamente
messe in atto e verificate come da normativa.

- Per opere di scave mettere in atto opportune opere provvisionali di sostentamenta delle pareti di scavo.

- Eliminare la presenza di acqua di infiltrazione dalla pareti di scavo.

- Adottare ogni DFI idonei e necessario durante le attivita, per la protezione del corpo, del capo, delle mani, degli occhi, dei piedi.

- Gli operatori debbono aver ricevuto adeguata informazione sulle attrezzature utilizzate.

Rischio soffocamento (per
attivitd swvolte in pozzetti,
serbatei, etc.) a  seguito

presenza di vapori di benzina o
carenza di ossigeno.

- Qualsiasi intervento all'interno di pozzetti, passi d'uomo, serbatoi, etc., dewve essere preceduto daz operazioni di bonifica "gas - free” e successivamente
condotto con una buona aereazione del locale interessate, verificando la presenza di atmosfere esplosive efo gas nocivi con apposita strumentazione.

- Le attivitd vanno condotte sempre da una squadra di almeno due persone, una delle quali mantiene il contatto con l'operatore allinterno del luogo di
lavorazione al chiusa.

- Se necessario, deve essere fatto ricorso a mezzi di supporto alla respirazione, dotati di filtri idonei oltre che all'utilizzo di idonei & conformi DFIL.

Rischio  di esposizione |
sostanze chimiche pericolose
quali prodotti petroliferi

(relativaments a: investimento
da geth o schizzi e inalaziene di
gas o vapori).

- Prima dellinizio di attivitd escavazicne o intervento su sottoservizi o linee e condotte attraversate da fluidi, gas o vapor, procedere all'acquisizione di
planimetrie aggiornate riportanti le indicazioni dei sottoservizi e del passaggice delle linee anche fuori terra.

- Sezionare e porre fuor servizio i tratti di tubazione su cui =i intende intervenire.

- Accertarzi della natura dei fluidi che attraversano le linee da intercettare e verificare 1 rischi potenziali sulle relative schede di nschio.

- Intervenire durante le lavoraziom, con mezzi e attrezzature antizcintilla, ricorrendo ad ogni precauzione per evitare principi di incendio e rischi di esplosione.

- Attuare ogni precauzione indicata sulle schede di sicurezza durante l'utilizzo di solventi, detergenti, prodotti chimici vari (in polvere o liguidi), adottando
idonei mezzi di protezione individuali, per il corpo, le mani, gli ccchi,

- In caso di investimento da parte di prodotti potenzialmente pericolose, adottare | provvedimenti indicati nelle relative schede di sicurezza,

- Proteggere adeguatamente le mani durante i lavori di pulizia e in case di utilizzo di sostanze aggressive per la pelle.

- Mell'utilizzare sostanze pericolose, usare adeguate precauzioni per evitare che getti o schizzi delle stesse possano colpire parti del corpo non protette.




- In caso di esposizions a gas o vapor di benzing, proteggere adeguatamente e vie respiratorie.

Rizschio di traumi dowvuti al | - Procedere nel sollevamento con il metodo indicato nel manuale e con le precauzieni fornite dal responsabile dellz ditta ezecutrice.

sollevamento di pesi. - Servirsi di attrezzature o accorgimento adeguati nel corso della movimentazione di carichi ingombranti, difficili da afferrare o di equilibrio instabile.

- Nel zollevare o spostare carichi, assumere sempre la posizione pid corretta (concentrare gli sforzi zulle gambe & non sulla schisna)

Limitare le operazioni di movimentazione manuale a pesi non superiori ai 30 kg.

Nel zollevare il chiusing assumere una posizione idonea per svelgers le operazioni & comungue concentrare lo sforzo sulle gambe piuttosto che sulla schiena.

Rischio di schiacciamento mani Le attrezzature da manutenere &/c da zostituire debbono essere movimentate con idonel mezzi di sollevamento e l'area deve essere ben segnalata.

e piedi (es. dovuto da caduta di Un operatore deve verificare che la zona ove avvengono movimentazione di carichi pesanti sia sgombra e compartimentata,

pesi, macchinari, etc.). - Gli operaton debbono aver ricevuto adeguata informazicne sulle attrezzature utilizzate

- Adottare adeguati accorgimenti ed idonei DPI necessario per la protezione del corpo, del capeo, delle mani ed in particolare dei piedi, con scarpe conformi,




6) Attivita:

RISCHI

Interventi su impianti meccanici, termici ed elettrici

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

Rischio incendic efo di
esplosione per attivita che si
svolgono in luoghi ove possono
verificarsi atmosfere
potenzialmente esplosive.

- Melle zone caratterizzate da pericolo di formazione di atmosfere esplosive (appositaments segnalate con specifica segnaletica "Ex”™), & fatto divieto assoluto d
fumo, di utilizzo di fiamme libere, telefoni cellulari, attrezzature non antiscintilla. In gueste zone devono essere adottate protezioni apposite per le macchine
eventuzlmente in movimento in prossimitd delle stesse,

- Durante le attivitd di manutenzione e gli interventi in generale sulle attrezzature, debbono essere evitate quanto pid possibile |z dispersione di vapori
potenzialmente infiammabili e limitarne guanto pid possibile I'estensione e la durata dell'intervento.

- Gli operator specificamente adibiti 2 lavorare in zone a rischio specifico, debbono aver ricevuto adeguata informazione su tali zone e formazione sulle
procedure da adottare durante le attivitd nonché sulle procedure di emergenza ed evacuazione e sull’utilizzo dei mezzi di estinzione incendi.

- Durante le attivitd tenere vicino alla zona di lavorazione estintori & mezzi di estinzione incendi adeguati, per l'intervento su eventuali principi di incendio.

- Controllare che sia sempre rispettate il divieto di fumare anche dai clienti del punto vendita.

- Controllare che venga rispettata una adeguata distanza tra il punto delle operazioni ed eventuali veicoli presenti sull'impianto, interrompendo le operazioni di
erogazione se del caso ed accertandosi che | non addetti ai lavori siano mantenuti a distanza dal punto delle operazioni.

Rischio scivolamento (ad es.
dovuto a presenza di sostanze
oleose sul suolo).

- Mantenere l'area di lavore pulita da sostanze che possono provocare scivolamento (gasolio, olio, ecc.)

- Prestare attenzione a non camminare mai su traverse sporche di olio o grasso rilasciato accidentalmente da mezzi in transito sul piazzale.
- Azciugare le zone coperte di oli e grassi con preparati aszorbenti.

- In caso di rottura o perdita da pistole e tubi di erogazione, ecc., informare il gestore per mettere subito I'attrezzatura fuori servizio.

- Utilizzare scarpe munite di suola antisdrucciolo.

Rischio di inciampare (per
presenza ostacoli).
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1l punto vendita deve essere sempre mantenuto ordinato e sgombro di ostacoli, in particelar medo lunge le corsie, le vie di fuga, le zone di lavorazicns e
l'accesso a queste.

- Dgni ostacolo non rimuovibile deve essere adeguataments segnalato, con evidenza.

Rischio di tagho, abrasioni (ad
es. dovute al contatto con
utensili taglienti e abrasivi, etc)

- Utilizzare attrezzature appropriate per svitare o sfilare pezzi forzati.

- Usare sempre utensili in buono stato di conservazione ed in modo corretto.

- Mella manutenzione [ sostituzione di organi, ripristinare le caratteristiche originarie di sicurezza.

- Gli operatori debbono aver ricevuto adeguata informazione sulle attrezzature utilizzate

- Adottare adeguati accorgimenti ed idonei DPI necessario per la protezione del carpo, delle mani, degli ccchi, durante le attivitz a rischio.

Rischic elettrico  dovute a
contatto indirette con macchine
o parti di macchine in tensione
{es. pompe di movimentazione
prodotti, elementi di
illuminazione, etc.).

- Non manomettere o modificare lo stato dei cavi elettrici di alimentazione delle macchine ed apparecchiature in uso, onde evitare contath acodentali con
elementi in tensione.

- Vietare I'uso di spine multiple derivate da una stessa presa di corrente, per evitare eccessivi sovraccarichi di tensione su cavi sottodimensionati.

- Prima di disinserire la spina da una presa togliere tensione dzll'interruttore efo 2 monte dell’apparecchiatura cui la presa di corrente si rifensce,

- Non utilizzare macchine o apparecchiature elettriche che non abbiano impresso o stampigliato il marchio IMQ, CE ovvero non siano munite di idoneo cavo di
messa a terra.

- Agire pericdicamente sul pulsante giallo (terra) dell'interruttore differenziale a cui un determinato impiante fa capo, accertandone 'efficienza.

- Mon utilizzare apparscchi elettrici portatili in prossimita di vaschette o depositi d'acqua.

- Mettere fuori tensione le linee elettriche collegate o da collegare ad attrezzature ef/o macchine alimentate elettricamente, zulle quali & necessario effettuars
un intervento od una installazione,

Rischio di folgorazione dovuto a

- ERG Petroli fa realizzare gli impianti elettrici 2 imprese qualificate e aventi i requisiti professionzli previsti dalla legge. In particclare gli impianti elettrici nei

contatto  diretto con parti | luoghi "a maggior pericole di esplosione e di incendio”™ hanno caratteristiche particelar ("antideflagranti).
elettriche attive, 1 quadri elettrici, gli azionamenti elettrici, i cavi di alimentazione e quant'altro facente capo alle macchine ed attrezzature installate da ERG Petroli, NON
DEBBOND ESSERE RIMOSSI, APERTI E/C MODIFICATI SENZA SPECIFICO INCARICO DA PARTE DI ERG PETROLI.
- Le attrezzature elettriche per le quali si deve effettuare un intervente manutentivo o di sostituzione, vanno poste fuori servizio, disconnettendo il cavo di
glimentazione elettrica corrispondente mediante 'apposito interruttore di sezionamento nel quadro di zona.
Gli apparecchi, gli utensili, i quadri e le condutture, oltre che conformi alle norme, devono sempre essere mantenuti in buono stato e non essere fonte di rischio
per 1 lavoratori.
- L'esercizio, la manutenzione e in generale qualsiasi intervento su macchine, impianti o apparecchi elettrici deve essere affidato esclusivamente a personale
appositamente addestrato per tale mansione. In particolare deve eszere vietato I'accesso ai quadn ed alle cabine elettriche alle perzone non autorizzate.
Rischic di  ferimente  per | - Non rimuovere le protezioni sulle parti in movimento.

trascinamento o investimento

- Porre sempre fuori esercizio le attrezzature elettriche sulle quali =i deve effettuare un intervento.




da parte di argani meccanici (o
parti di esso) in movimento.

Mella manutenziane / sostituzione di organi, ripristinare le carattenstiche oniginarie di sicurezza.

Utilizzare solo strumenti elettrici & manuali integri.

Gl operaton debbono aver ricevuto adeguata informazione sulle attrezzature uhlizzate.

Adottare adeguati accorgimenti ed idonei DPI necessario per la protezione del corpo, delle mani, durante le attivitd a rischio.




7) Attivita:

Rimozione e/o Installazione Attrezzature

RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
Rischio investimento da | - Compartimentare le corsie & le zone di lavorazione, adottando transenne idonee & segnalando la presenza di athivita.
autobotti, weicoli  clienti  in | - Porre attenzione massima alla movimentazione mezzi durante le lavorazioni, imponendo la velocita massima di 10km/h (passo d'uomo) ed evitando

transito  sul P.W., macchine
operatrici mobili utilizzate nelle
attivita di laverazione.

movimenti non prevedibili dai conducenti dei veicoli in manovra.

- Le lavorazioni eseguite con 'ausilio di macchine operatrici leggere o pesanti, devono essere condotte previa venifica preliminare della tenuta del terreno nella
zona di eveluzione dei mezzi da utilizzare.

- Per le macchine operatrici in movimento debbono essere previste minime dus persone: unco addetto zlla manovra sulla macchina e 'altro a terra, facendo
attenzione che altn operaton o personale estraneo al cantiere ed alle attivita si avvicini.

- Im caso di operazicni notturne o in aree a scarsa visibilitd, indossare dispositivi ad alta visibilita.

Rischio incendio efo di
esplosione per attivita che =i
svolgono in lucghi ove possono
verificarsi atmosfere
potenzialmente esplosive.

- Nelle zone caratterizzate da pericolo di formazione di atmosfere esplosive (appositamente segnalate con specifica segnaletica "Ex"), & fatto divieto assoluta di
fumo, di utilizzo di fiamme libere, telefoni cellulan, attrezzature non antiscintilla. In queste zone devono essere adottate protezioni apposite per le macchine
eventualmente in movimento in prossimita delle stesse

- Dwrante le attivita di manutenzione e gli interventi in generale sulle attrezzature, debbono essere evitate guanto pid possibile la dispersione di vapor
potenzialmente inflammabili e limitarne guanto pid possibile I'estensione e la durata dell'intervento.

- Gli operatori specificamente adibiti 2 lavorare in zone 2 rischio specifico, debbone aver ricevuto adeguata informazione su tali zone e formazione sulle
procedure da adottare durante le attivitd nonché sulle procedure di emergenza ed evacuazione e sullutilizze dei mezzi di estinzione incendi.

- Durante le atbivita tenere vicino alla zona di lavorazione estinteri @ mezzi di estinziene incendi adeguati, per l'intervento su eventuali principi di incendio.

- Controllare che sia sempre rispettato il divieto di fumare anche dai clienti del punto vendita.

- Controllare che venga rispettata una adeguata distanza tra il punto delle operazioni ed eventuali veiceli presenti sullimpianto, interrompendo le cperazioni di
grogazione se del caso ed accertandosi che | non addetti ai lavori siano mantenuti a distanza dal punto delle operazioni.

Rischio scivolamento (ad es.
dovuto a presenza di sostanze
oleose sul suolo).

- Mantenere ['area di lavoro pulita da sostanze che possono provocare scivolamento (gasolio, olio, ecc.)

- Prestare attenzione a non camminare mai su traverse sporche di olio o grasso rilasciato accidentalmente da mezzi in transito sul piazzale.
- Asciugare le zone coperte di oli & grassi con preparati assorbenti,

- In caso di rottura o perdita da pistole e tubi di erogazione, ecc., infermare il gestore per mettere subito 'attrezzatura fuori servizio.

- Utilizzare scarpe munite di sucla antizdrucciolo.

Rischio di inciampare (per
presenza ostacoli).

- Il punto vendita deve essere sempre mantenuto ordinate e sgombro di ostacoli, in particolar modo lungo le corsie, le vie di fuga, le zone di lavorazicne &
l'accesso a queste.
- Dgni ostacolo non rimuovibile deve essere adeguatamente segnalato, con evidenza.

Rischio di caduta in pozzetti,
buche o scavi.

- Prima dellinizio dell’attivita, condurre nella zona di lavoraziene una azione esplorativa, al fine di individuare pozzetti, buche /o cavi aperti, segnalandole con
barnere e indicazioni di attenzione specifici.
- Porre in posizione tutte le coperture idonee ed in grado di resistere ai pesi ed 2i passaggi di operatori & mezzi.

Rischio di sommergimente per
cedimento strutture o pareti di
scavo (ad es. nelle fasi di
interramento serbatoi).

- Puntellare le strutture in elevazione prima di rimozioni o demolizioni di esse o parti di esse, realizzando anche opportune opere provvisionali, specificamente
messe in atto e verificate come da normativa.

- Per opere di scavo mettere in atto opportune opere provvisionali di sostentamento delle pareti di scavo.

- Eliminare la presenza di acqua di infiltrazione dalla pareti di scavo.

- Adottare ogmi DPI idonei e necessario durante le attivita, per la protezione del corpo, del capo, delle mani, deali occhi, dei piedi.

- Gli operatori debbono aver ricevuto adeguata informazione sulle attrezzature utilizzate.

Rischio soffocamento (per
attivitd  swvolte in pozzetti,
serbatoi, etc.] a sequito

presenza di vapori di benzina o
carenza di ossigeno.

- Qualsiasi intervento zll'interno di pozzetti, passi d'uomo, serbatoi, etc., deve essere preceduto da operazioni di bonifica "gas - free” e successivamente
condotto con una buona aereazione del locale interessato, verificando la presenza di atmosfere esplosive efo gas nocivi con apposita strumentazione.

- Le attivitd vanno condotte sempre da una squadra di almeno due persone, una delle quali mantiene il contatto con l'operatore all'interno del luogo di
laverazione al chiuso.

- Se necessario, deve essere fatto ricorso a mezzi di supporto alla respirazione, dotati di filtr idonei oltre che all'utilizzo di idonei & conformi DPLL

Rischic di traumi dovuti a

sollevamento di pesi.

- Procedere nel sollevamento con il metedeo indicato nel manuale e con le precauzioni fornite dal responsabile della ditta ezecutrice,

- Servirsi di attrezzature o accorgimento adeguati nel corso della movimentazione di carichi ingombranti, difficili da afferrare o di equilibrio instabile.

- MNel sollevare o spostare carichi, assumere sempre la posizione pid corretta (concentrare gli sforzi sulle gambe & nen sulla schiena)

- Limitare le operazioni di movimentazione manuale a pesi non superiori ai 30 kg.

- Nel sollevare il chiusino assumere una posizione idonea per svolgere le operazioni e comungue concentrare lo sforzo sulle gambe piuttosto che sulla =chiena.




Rischic di schiacciamento mani
e piedi (es. dovuto da caduta di

- Le attrezzature da manutenere /o da sostituire debbono essere movimentate con idonei mezzi di sollevamento e I'area deve essere ben segnalata.
- Un cperatore deve verficare che la zona ove avvengono movimentazione di carichi pesanti sia sgoembra e compartimentata.

pesi, macchinari, etc.). - Gh operaton debbono aver nicevuto adeguata informaziene sulle attrezzature utilizzate
- Adottare adeguatl accorgimenti ed idonei DFI necessario per la protezione del corpo, del capo, delle mani ed in particolare dei piedi, con scarpe conformi.
Rischio di  ferimento  per | - Mon rimuovere le protezioni sulle parti in movimento.,

trascinamento o investimento
da parte di organi meccanici (o
parti di esso) in movimento.

- Porre sempre fuon esercizio le attrezzature elettriche sulle quali =1 deve effettuare un intervento.

- Mella manutenzione / sostituzione di organi, ripristinare le caratteristiche originarie di sicurezza.

- Utilizzare solo strumenti elettrici e manuali inteari.

- Gh operaton debbono aver ncevuto adeguata informaziene sulle attrezzature utilizzate.

- Adottare adeguatl accorgimenti ed idonei DFI necessario per la protezione del corpo, delle mani, durante le attivitd a nzchio.

Rischic  elettrico  dowvute a2
contatto indiretto con macchine
o parti di macchine in tensione
{es. pompe di movimentazione
prodott, elements di
illuminazione, etc.).

- Mon manomettere o medificare lo stato dei cavi elettrici di alimentazione delle macchine ed apparecchizture in uso, onde evitare contatti accidentali con
elementi in tensione.

- Vietare I'uso di spine multiple derivate da una stessa presa di corrente, per evitare eccessivi sovraccarichi di tensione su cavi sottodimensionati.

- Prima di disinserire lz spina da una presa togliere tensione dall'interruttore efo @ monte dell’apparecchiatura cui la presa di corrente si riferisce.

- Non utillizzare macchine o apparecchiature elettriche che non abbiano impresso o stampigliato il marchio IMQ, CE ovvero non siano munite di idoneo cavo di
messa a terra.

- Agire periodicamente sul pulsante giallo (terra) dell’interruttore differenzizle a cui un determinato impianto fa capo, accertandone 'efficienza.

- Mon utilizzare apparecchi elettrici portatili in prozsimita di vaschette o deposit d'acgqua.

- Mettere fuor tensione le linge elettriche collegate o da collegare ad attrezzature /o macchine alimentate elettricamente, sulle quali & necessaro effettuare
un intervento od una installazione,

Rischio di folgorazione dovuto a

- ERG Petroli fa realizzare gli impianti elettrici a imprese qualificate e aventi i requisiti professionzli previsti dalla legge. In particolare gli impianti elettrici nei

contatto  diretto con  parti | luoghi "2 maggior pericolo di esplosione e di incendio™ hanno caratteristiche particolar ("antideflagranti").
elettriche attive. 1 guadri elettrici, gli azionamenti elettrici, i cavi di alimentazione e guant'altro facente capo alle macchine ed attrezzature installate da ERG Petroli, NOMN
DEBBONC ESSERE RIMOSSI, APERTI E/0 MODIFICATI SENZA SPECIFICO INCARICO DA PARTE DI ERG PETROLIL.
- Le attrezzature elettriche per le guali si deve effettuare un intervente manutentive o di sestituzione, vanno poste fuor servizio, disconnettendo il cavo di
alimentazione elettrica corrispondente mediante 'apposito interruttore di sezionamento nel quadro di zona.
Gh apparecchi, gli utensili, i quadri e le condutture, cltre che conformi alle norme, devono sempre essere mantenuti in buono stato e non essere fonte di nschio
per i lavoratori.
- L'esercizio, la manutenzione e in generale gualsiasi intervents su macching, impianti o apparecchi elettrici deve essere affidate esclusivaments a personale
appositamente addestrato per tale mansione. In particolare deve essere vietato l'accesso ai quadri ed alle cabine elettriche alle persone non autorizzate.
Rischio di essere colpiti da | - Utilizzare per lavori in quota sempre opere provvisionali 2 norma, utiizzando gli schemi di montagoio, dotate di adeguate protezioni, dimensionate 2 norma,

ogogetti che cadono dall'alte (ad
es. parti di copertura della
pensilina,, etc.)

per la protezione da cedimenti di elementi in costruzione (Es: sottoponti, solai puntellati, mantovane, ecc.)
- Quando si ravvizi di caduta di oggetti dall'alte durante le fasi lavorative, o ostacoll ad altezze da terra o dal prano di lavoro, devono essere indossati elmetti.
- Gli operaton debbono aver ricevuto adeguata informazione e formazione sull'utilizzo di attrezzature per lavor in queta e dei DPL




8) Attivita: Opere Edili
RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
Rischio investimento da | - Compartimentare le corsie e le zone di lavorazione, adottando transenne idonee e segnalando la presenza di attivita.
autobotti, weicoli clienti  in | - Porre attenzione massima alla movimentazione mezzi durante le lavorazioni, imponendo la velocith massima di 10km/h (passo d'uoma) ed evitando
transito sul P.V., macchine | movimenti non prevedibili dai conducenti dei veicoli in manovra.

operatrici mobili utilizzate nelle
attivita di lavorazione.

- Le laverazioni ezeguite con l'ausilio di macchine operatrici leggere o pesanti, devono essere condotte previa verifica preliminare della tenuta del terreno nella
zona di evoluzione dei mezzi da utilizzare.

- Per le macchine operatrici in movimente debbono essere previste minime due persone: uno addetto alla manovra
attenzione che altri operatori o personale estraneo al cantiere ed alle attivita si avvicini,

- In caso di operazicni notturne o in aree a scarsa visibilitd, indossare dispositivi ad alta visibilita.

sulla macchina e l'altro a terra, facende

Rischio incendio elo
esplosione per attivita che
svolgone in luoghi ove poszono
verificarsi atmosfers
potenzialmente esplosive.

@

- Melle zone caratterizzate da pericolo di formazione di atmosfere esplosive (appositamente segnalate con specifica segnaletica "Ex"), & fatto divieto assoluto di
fumao, di utilizze di fiamme libere, telefoni cellulari, attrezzature non antiscintilla. In queste zone devono essere adottate protezioni apposite per le macchine
eventualmente in movimento in prossimita delle stesse,

- Durante le attivitda di manutenzione e gli interventi in generale sulle attrezzature, debbono essere evitate quanto pid possibile la dispersione di vapori
potenzialmente infiammabili e limitarne quanto pid possibile I'estensione e la durata dell'intervento.

- Gli operatori specificamente adibiti 2 lavorare in zone 2 rischio specifico, debbone aver ricevuto adeguata informazione su tali zone e formazione sulle
procedure da adettzare durante le attivita nonché sulle procedure di emergenza ed evacuazione e sull'utilizzo dei mezzi di estinzione incendi.

- Durante le attivitd tenere vicino alla zona di lavorazione estintori @ mezzi di estinzione incendi adeguati, per l'intervento su eventuali principi di incendio.

- Controllare che sia sempre rispettato il divieto di fumare anche dai clienti del punto vendita,

- Controllare che venga rispettata una adeguata distanza tra il punto delle operazioni ed eventuali veicoli presenti sullimpianto, interrompendo le operazioni di
erogazione se del caso ed accertandosi che i non addetti ai lavori siano mantenuti a distanza dal punto delle operazioni.

Rischio dovuti alla
intercettazione di cavi elettrici e
sottoservizi in geners (es. cavi
alimentazione luce e f.m.
pensilina e erogaton intercettati
dopo scavi, etc.)

- Prima dell'inizio di attivita di indagini ambientali su sottozuole, in zone di pertinenza del Punto di vendita, occorre metters in atto ogni azione utile ad evitare
l'intercettazione di linee e condotte interrate, in pressione e non, serbatoi, condotte elettriche e sottoservizi in genere, dovute ad attivitd di escavazioni /o
perforazione: si deve pertanto procedere preliminarmente all'acquisizione di planimetrie aggiornate riportanti le indicazioni dei sottoservizi e del passaggio delle
linee elettriche.

- Condurre una indagine preliminare dei punti di ispezione e/o di scavo con dispositivi appositi per la verfica della presenza di metalli, per uno spessore de
terreno di 150 cm almeno dal piano di campagna.

- Procedere alla scopertura della zona di ricopertura in asfalto, afferente la zona di ispezione/scavo, qualora su piazzale, procedendo poi sino a quota
sottoservizi (150 cm circa) con macchina aspiratrice e/o scavo manuale,

- Mon condurre per alcun motivo sondaggi obliqguamente alla perpendicolare al terreno.

- Adottare ogni precauzione per le macchine ocperatrice, come di norma collegate ad impianto di dispersione di terra.

Rischio di folgorazione dovuto a
contatto  diretto  con  parti
elettriche attive,

- ERG Petroli fa realizzare gli impianti elettrici a3 imprese gualificate e aventi | requisiti professionali previsti dalla legge. In particolare gli impianti elettrici nei
luoghi "2 maggior pericolo di esplosione e di incendio”™ hanno caratteristiche particolan ("antideflagranti”).

I guadri elettrici, gli azionamenti elettrici, | cavi di alimentazione e quant'altro facente capo zlle macchine ed attrezzature installate da ERG Petroli, NON
DEBBOND ESSERE RIMOSSI, APERTI E/C MODIFICATI SENZA SPECIFICO INCARICO DA PARTE DI ERG PETROLI.

- Le attrezzature elettriche per le guali si deve effettuare un intervento manutentive o di sestituzione, vanno poste fuor servizio, disconnettendo il cavo di
alimentazione elettrica corrispondente mediante I'apposito interruttore di sezionamento nel quadro di zona.

Gli apparecchi, gli utensili, i quadri e le condutture, oltre che conformi alle norme, devono sempre essere mantenuti in buono stato & non essere fonte di rischio
per i lavoratori,

- L'esercizio, la manutenzione e in generale qualsiasi intervento su macching, impianti o apparecchi elettrici deve essere affidate esclusivamente a personale
appositamente addestrato per tale mansione. In particolare deve essere vietato 'accesso ai quadri ed alle cabine elettriche alle persone non autorizzate.

Rischic di fulminazione a
seguito scariche atmosferiche
dirette ed indirette.

In caso di eventi atmosferici con fortl precipitazioni e pioggia, =i possono verificare scariche atmosferiche dovute alla ionizzazione improvvisa dell'atmosfera tra
le nuveole ed il terreno, causando una istantanea scarica del potenziale elettrico accumulato dalle nuvole (FULMINE). Il Punto di vendita pud trovarsi nella zona
prossima al verificarsi della scarica atmosferica, colpendo gli element: metallici che lo costituiscono (Pensilina, Palo, chioschi e fabbricati, etc). L'impianta &
verificato per la protezione dall scariche atmosferiche, come da legge. Quando perd =i verificano tali condizioni atmoszeferiche molto critiche & bene zeguire |
seguenti accorgimenti:

1) Non effettuare lavorazione sulla copertura delle pensiline e dei chiosc

S

2) Non sostare in prossimita dei pali di supporto al marchio ed in genere di tutte le strutture metalliche pia alte,




3) Non sostare in pozze d'acqua all’'aperto.
4) Utilizzare scarpe con suola antistatica.

Rischio scivolamento (ad es.
dovuto a presenza di sostanze
oleose sul suolo).

- Mantenere |I'area di lavoro pulita da sostanze che possono provocare scivolamento (gasolio, olio, ecc.)

- Prestare attenzione a non camminare mai su traverse sporche di olic o grasso rilasciato accidentalmente da mezzi in transito sul piazzale.
- Asciugare le zone coperte di oli e grassi con preparati assorbenti.

- In caso di rottura o perdita da pistole e tubi di erogazione, ecc., informare il gestore per mettere subito I'attrezzatura fuori servizio.

- Utilizzare scarpe munite di suola antisdrucciclo.

Rischio di inciampare (per
presenza ostacoli).

- Il punto vendita deve essere sempre mantenuto ordinato € sgombro di ostacoli, in particelar modo lungo le corsie, le vie di fuga, le zone di lavorazione e
|'accesso a queste.,
- Oani ostacole non rimuovibile deve essere adeguatamente segnalato, con evidenza,

Rischic di caduta
buche o scawvi.

in pozzetti,

- Prima dell'inizio dell'attivitd, condurre nella zona di lavorazione una azione esplorativa, al fine di individuare pozzetti, buche e/o cavi aperti, segnalandcle con
barriere e indicazioni di attenzione specifici.
- Porre in posizione tutte le coperture idonee ed in grado di resistere ai pesi ed ai passaggi di operatori & mezzi.

Rischio di sommergimento per
cedimento strutture o pareti di
scavo (ad es. nelle fasi di
interramento serbatoi).

- Puntellare le strutture in elevazione prima di rimozioni o demolizioni di esse o parti di esse, realizzando anche opportune opere provvisionali, specificamente
messe in atto e verificate come da normativa.

- Per opere di scavo mettere in atto opportune opere provvisionali di sostentamento delle pareti di scavo.

- Eliminare la presenza di acqua di infiltrazione dalla pareti di scavo.

- Adottare ogni DPI idonei e neceszario durante le attivita, per la protezione del corpo, del capo, delle mam, degl occhi, dei piedi.

- Gli operatori debbono aver ricevuto adeguata informazione sulle attrezzature utilizzate.

Rischio soffocamento (per
attivita swvolte  in pozzetti,
serbatoi, etc.) a seguito

presenza di vaperi di benzina o
carenza di ossigeno.

- Qualsiasi intervento zll'interno di pozzetti, passi d'uomo, serbatoi, etc., dewve essere preceduto da operazioni di bonifica "gas - free” e successivamente
condotto con una buona aersazione del locale interessato, verificando la presenza di atmosfere esplosive efo gas nocivi con apposita strumentazione.

- Le attivitd vanno condotte sempre da una squadra di almeno due persone, una delle quali mantiene il contatto con l'operatore all'interno del luogo di
lavorazione al chiuso

- Se necessario, deve essere fatto ricorse a mezzi di supporto alla respirazicne, dotati di filtri idonei oltre che all'utilizzo di idonei & conformi DPIL.

Rischio caduta dall'alto (ad es.
dovuto a caduta da
impalcature, scale, strutture in
elevazione, etc.)

- Utilizzare sempre opere provvisionali a norma, utilizzando ali schemi di montaggio allegat

- Indossare durante l'installazione delle opere provvisionali e durante lavorazioni in quota su scale e su cestelli @ mezzi elevatori, cinture & dispositivi anticaduta
& norma, sempre agganciatli a punti sicuri.

- Gli operaton specificamente adibiti a tale mansione, debbono aver ricevuto adeguata informazione e formazione sulle attivita da svolgere e sulle attrezzature
g le opere provvisionali da adottare per la specifica lavorazione, oltre che utilizzare gli specifici DPI obbligatori.

Rischic di traumi dovuti a

sollevamento di pesi.

- Procedere nel sollevamento con il metodao indicato nel manuale e con le precauzioni fornite dal responsabile della ditta esecutrice.,

Servirsi di attrezzature o accorgimento adeguati nel corso della movimentazione di carichi ingombranti, difficili da afferrare o di equilibrio instabile.

- Mel sollevare o spostare carichi, assumere sempre la posizione pid corretta (concentrare gli sforzi zulle gambe e non sulla schisna)

- Limitare le operazioni di movimentazione manuale a pesi non superiori ai 30 kg.

MNel sollevare il chiusino assumere una posizione idonea per svolgere le operazioni 8 comunque concentrare lo sforzo sulle gambe piuttosto che sulla schiena.

Rischic di taglio, abrasioni (ad
es. dovuto al contatto con
utensili taglienti e abrasivi, etc)

Utilizzare attrezzature appropriate per svitare o sfilare pezzi forzati.

Uszare sempre utensili in buono stato di conservazione ed in modo corretto.

MNella manutenzione / sostituzicne di crgani, ripristinare le caratteristiche originarie di sicurezza.

Gl operatori debbono aver ricevuto adeguata informazione sulle attrezzature ublizzate

Adottare adeguati accorgimenti ed idonei DPI necessario per la protezione del corpo, delle mani, degli occhi, durante le attivita & rischio.

Rischio di schiacciamento mani
e piedi (es. dovuto da caduta di
pesi, macchinari, etc.).

Le attrezzature da manutenere e/c da sostituire debbono essere movimentate con idonei mezzi di sollevamento e I'area deve essers ben segnalata.

Un operatore deve verificare che la zona ove avvengono movimentazione di carichi pesanti sia sgombra e compartimentata.

Gli operatori debbono aver ricevuto adeguata informazione sulle attrezzature utilizzate

- Adottare adeguati accorgimenti ed idonei DPI necessario per la protezione del corpo, del capo, delle mani ed in particolare dei piedi, con scarpe conformi.

Rischic di essere colpiti da
oggetti che cadono dall'alte {ad
es. parti di copertura della
pensilina,, etc.)

- Utilizzare per lavori in quota sempre opere provvisionali 2 norma, utiizzando gli schemi di mantaggio, dotate di adeguate protezioni, dimensionate a norma,
per la protezione da cedimenti di elementi in costruzione (Es: scttoponti, solai puntellati, mantovane, ecc.)

- Quando si ravvisi di caduta di oggetti dall'alte durante le fasi lavorative, o cstacoli ad altezze da terra o dal piane di lavoro, devono essere indossati elmetti.

- Gli operatori debbono aver ricevuto adeguata informazione e formazione sull'utilizzo di attrezzature per lavori in quota e dei DPL




9) Attivita:

Pulizia e Manutenzione Aree Verdi

RISCHI

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

Rischic investimento da
autobotti, veiceoli clienti in
transito sul B.V., macchine
operatrici mobili utilizzate nelle
attivita di lavorazione.

- Compartimentare le corsie & le zone di lavorazione, adottando transenne idonee e segnalande la presenza di attivita.

- Porre attenzione massima alla movimentazione mezzi durante le lavorazioni, imponendo la velocitd massima di 10km/h (passo d'uomo) ed evitando
movimenti non prevedibili dai conducenti dei veicoli in manovra.

- Le lavorazioni eseguite con 'ausilio di macchine operatrici leggere o pesanti, devono essere condotte previa verifica preliminare della tenuta del terreno nella
zona di evoluzione dei mezzi da utilizzare.

- Per le macchine operatrici in movimento debbone essere previste minimo due persone: uno addetto alla manovra
attenzione che altri operatori o personale estraneo al cantiere ed alle attivitd si avvicini.

- In caso di operazioni notburne o In aree a scarsa visibilita, indossare dispositivi ad alta visibilita.

sulla macchina e I'altro a terra, facendo

Rischio caduta dall’alto (ad e=.
dovuto a caduta da
impalcature, scale, strutture in
elevazione, etc.)

- Utilizzare sempre opere provvisionali a norma, utilizzando gli schemi di montagaio allegati

- Indossare durante l'installazione delle opere provvisionali e durante lavorazioni in guota su scale e su cestelli @ mezzi elevatori, cinture e dispositivi anticaduta
a norma, sempre agganciati a punti sicuri.

- Gli operatori specificamente adibiti a tale mansione, debbono aver ricevuto adeguata informazione e formazicne sulle attivita da svolgere e sulle attrezzature
e le opere provvisionali da adottare per la specifica lavorazione, cltre che utilizzare gli specifici DPI obbligatori.

Rischic di taglio, abrasioni (ad
es. dovuto al contatto con
utensili taglienti e abrasivi, etc)

- Utilizzare attrezzature appropriate per svitare o sfilare pezzi forzati.

- Usare sempre utensili in buono stato di conservazione ed in modo corretto.

- Mella manutenzione / sostituzicne di organi, ripristinare le caratteristiche originarie di sicurezza.

- Gli operatori debbono aver ricevuto adeguata informazione sulle attrezzature utilizzate

- Adottare adeguati accorgimenti ed idonei DPI necessario per la protezione del corpo, delle mani, degli occhi, durante le attivita a rischio.

Rischic di  ferimento  per
trascinamento o investimento
da parte di orgam meccanici (o
parti di essc) in movimento.

- Mon rimuovere le protezioni sulle parti in movimento.

- Porre sempre fuori esercizio le attrezzature elettriche sulle quali si deve effettuare un intervento.

- Mella manutenzione / sostituzione di organi, ripristinare le caratteristiche originarie di sicurezza.

- Utilizzare sclo strumenti elettrici @ manuali integri.

- Gli operatori debbono aver ricevuto adeguata informazione sulle attrezzature utilizzate.

- Adottare adeguati accorgimenti ed idonei DPI necessario per la protezione del corpo, delle mani, durante le attivita a rischioc.

Rischic di inciampare (per
presenza ostacoli).

- Il punto vendita deve essere sempre mantenuto ordinate e sgombro di ostacoli, in particclar medo lungo le corsie, le vie di fuga, le zone di lavorazione e
l'accesso a queste,
- Dagni ostacolo non rimuovibile deve essere adeguatamente segnalato, con evidenza.

Rischio di folgorazione dovuto a
contatte  diretto con parti
elettriche attive.

- ERG Petroli fa rezlizzare gli impianti elettrici 2 imprese gualificate e aventi | requisiti professionali previsti dalla legge. In particolare gli impianti elettrici nei
luoghi "a maggior pericolo di esplosione e di incendic™ hanno caratteristiche particolari ("antideflagranti").

I quadri elettrici, gli azionamenti elettrici, i cavi di alimentazione e quant'altro facente capo zlle macchine ed attrezzature installate da ERG Petroli, NON
DEBBOND ESSERE RIMOSSI, APERTI E/O MODIFICATI SENZA SPECIFICO INCARICO DA PARTE DI ERG PETROLI.

- Le attrezzature elettriche per le quali si deve effettuare un intervento manutentivo o di sostituzione, vanno poste fuor servizio, disconnettendo il cavo di
alimentazione elettrica corrispondente mediante 'apposito interruttore di sezionamento nel quadro di zona.

Gli apparecchi, gli utensili, i quadri e le condutture, cltre che conformi alle norme, devono sempre essere mantenuti in buono stato € non essere fonte di rischio
per i lavoratori.

- L'esercizio, la manutenzione e in generale qualsiasi intervento su macchine, impianti o apparecchi elettrici deve essere affidato esclusivamente a personale
appositamente addestrato per tale mansione. In particolare deve essere vietato I'accesso ai quadri ed alle cabine elettriche alle persone non autorizzate.




10) Attivita:

Scarico e Carico attrezzature

RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
Rischio investimento da | - Compartimentare le corsie e le zone di lavorazione, adottando transenne idonee e segnalando la presenza di attivita.
autobotti, weicoli clienti  in | - Porre attenzione massima alla movimentazione mezzi durante le lavorazioni, imponendo la velocitd massima di 10km/h (passo d'uome) ed evitande

transito sul P.V., macchine
operatrici mobili utilizzate nelle
attivita di lavorazione.

movimenti non prevedibili dai conducenti dei veicoli in manovra.

- Le lavorazioni eseguite con 'ausilio di macchine operatrici leggere o pesanti, devono essere condotte previa verifica preliminare della tenuta del terreno nella
zona di evoluzione dei mezzi da utilizzare.

- Per le macchine operatrici in movimento debbone essers previste minime due persone: unc addetto zlla manovra sulla macchina e I'zgltro a terra, facendo
attenzione che altri operatori o personale estraneo al cantiere ed alle attivita si avvicini.

- In caso di operazioni notturne o in aree a scarsa visibilitad, indossare dispositivi ad alta visibilita.

Rischio zcivolamento (ad es.
dovuto a presenza di sostanze
oleose sul suolo).

- Manteners I'area di lavoro pulita da sostanze che possono provocare scivolamento (gasolio, olio, ecc.)

- Prestare attenzione a non camminare mai su traverse sporche di olio o grasso nlasciate accidentalmente da mezzi in transito sul piazzale.
- Asciugare le zone coperte di oli & grassi con preparati assorbenti.

- In caso di rottura o perdita da pistole e tubi di erogazione, ecc., informare il gestore per mettere subito 'attrezzatura fuori servizio.

- Utilizzare scarpe munite di suola antisdrucciolo.

Rischio di inciampare (per
presenza ostacoli).

- Il punto vendita deve essere zempre mantenute ordinato e sgombro di ostacoli, in particolar mede lunge le corsie, le vie di fuga, le zone di lavorazione e
l'accesso a queste,
- Dani ostacelo non rimuovibile deve essere adeguataments segnalato, con evidenza,

Rischio di sommergimento per
cedimento strutture o pareti di
scavo (ad es. nelle fasi di
interramento serbatoi).

- Puntellare le strutture in elevazione prima di rimozioni o demolizioni di esse o parti di esse, realizzando anche opportune opere provvisionali, specificamente
messe in atto e verificate come da normativa.

- Per opere di scavo mettere in atto opportune apere provvisionali di sostentamento delle pareti di scavo.

- Eliminare la presenza di acqua di infiltrazione dalla pareti di scavo.

- Adottare ogni DPI idonei & necessario durante le attivita, per la protezione del corpo, del capo, delle mani, deali occhi, dei piedi.

- Gli operatori debbono aver ricevuto adeguata informazione sulle attrezzature utilizzate.

Rischio di taglio, abrasioni (ad
es. dovuto al contatto con
utensili taglienti e abrasivi, etc)

- Utilizzare attrezzature appropriate per svitare o sfilare pezzi forzati.

- Usare sempre utensili in buono state di conservazione ed in modo corretto.

- Mella manutenzione / sostituzione di organi, ripristinare le caratteristiche originarie di sic
- Gli operatori debbono aver ricevuto adeguata informazione sulle attrezzature utilizzate

- Adottare adeguati accorgimenti ed idonei DPI necessario per la protezione del corpo, delle mani, degli occhi, durante le attivitd a rischio.

ureZza.

Rischio di traumi dowuti a

sollevamento di pesi.

- Procedere nel sollevamento con il metede indicato nel manuale e con le precauzioni fornite dal responsabile della ditta esecutrice.

- Servirsi di attrezzature o accorgimento adeguatl nel corso della movimentazione di carichi ingombranti, difficil da afferrare o di equilibrnio instabile.

- Mel sollevare o spostare carichi, assumere sempre la posizione pid corretta (concentrare gli sforzi sulle gambe e non sulla schiena)

- Limitare le operazioni di movimentazione manuale a pesi non superiori ai 30 kg.

- Mel sollevare il chiusine assumere una posizione idonea per svolgere le operazioni e comungque concentrare lo sforzo sulle gambe piuttosto che sulla schiena.

Rischio di schiacciamento mani
e piedi (es. dovuto da caduta di
pesi, macchinan, etc.).

- Le attrezzature da manutenere e/o da sostituire debbono essere movimentate con idonei mezzi di sollevamento e I'area deve essere ben szegnalata.

- Un operatore deve verificare che la zona ove avvengono movimentazione di carichi pesanti =ia sgombra e compartimentata.

- Gh operaton debbono aver ricevuto adeguata informazione sulle attrezzature ubilizzate

- Adottare adeguati accorgimenti ed idonei DPI necessario per la protezione del corpo, del capo, delle mani ed in particclare dei piedi, con scarpe conformi.

Rischic di essere colpiti da
oggetti che cadono dall'alto {ad
es. parti di copertura della
pensilina,, etc.)

- Utilizzare per laveori in quota sempre opere provvisionali 2 norma, utilizzande gli schemi di montagaio, dotate di adeguate protezioni, dimensionate a norma,
per la protezione da cedimenti di elementi in costruzione (Es: sottopeonti, solai puntellati, mantovane, ecc.)

- Quando si ravvisi di caduta di cggetti dall’alto durante le fasi lavorative, o ostacoli ad altezze da terra o dal piane di lavoro, devono essers indossati elmetti.

- Gli operatori debbono aver ricevuto adeguata informazione e formazione sull'utilizzo di attrezzature per lavori in quota e dei DPL
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