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Misure Attuate 
Pericolo 

Scenario ipotizzato 

(evento incidentale) 
Natura Lesione 

Sede 
Lesione 

Fattore causale 
Tecniche Organizzative Procedurali D.P.I 

Probabilità Danno 
Livello di 
Rischio 

PO1 
TAGLI ABRASIONI 

tagli/abrasioni da contatto con parti 
sporgenti   

Ferite  
Arti inferiori e 
superiori 

Presenza parti sporgenti  --- --- --- 

Guanti 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Improbabile Modesto Accettabile 

PO2 
MACCHINE CON ORGANI IN 
MOVIMENTO ACCESSIBILI 

Ferite 

Contusioni 

Fratture 

Schiacciamenti  

Corpo intero Presenza di organi in movimento 
Segnalazione tramite 

cartellonistica 

Presenza di carter 
--- --- 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Improbabile Modesto Accettabile 

PO3 
URTI CONTRO OSTACOLI FISSI E 
MOBILI 

Contusioni  Corpo intero 
Presenza di ostacoli fissi; steli di valvole 
sporgenti; spazi ristretti. 

Pitturazione fuori sagoma 
con colorazione giallo 

nera 

Segnalazione tramite 
cartellonistica 

Housekeeping  

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Probabile Lieve Accettabile 

PO4 
CADUTE DALL’ALTO (LAVORI IN 
QUOTA CADUTE IN PROFONDITA)’ 

Politrauma Corpo intero 
Perdita di equilibrio 

Malore  

Presenza di passerelle / 
scale in grigliato metallico 
dotate di barra ferma 
piede e ringhiera di 

protezione/transenna ture 
scavi 

Housekeeping 

Controlli periodici 
passerelle / scale in 
grigliato metallico e 

ringhiere di protezione 

--- Imbragatura Improbabile Grave Tollerabile 

PO5 

SCIVOLAMENTI, PERDITE DI 
EQUILIBRIO, PAVIMENTAZIONE 
SCONNESSA, PIEDI IN FALLO, 
INCIAMPAMENTO 

Contusioni / distorsioni  Corpo intero  
Presenza di pavimentazione sporca e/o 
bagnata, sconnessa 

Segnaletica 

Pulizia periodica delle aree 
lavoro 

Delimitazione dell’area 
coinvolta impedendone 

l’accesso 

--- Scarpe di sicurezza Poco probabile Modesto Accettabile 

PO6 
PROIEZIONE DI SCHEGGE E 
FRAMMENTI 

Ferite  

Contusioni  
Corpo intero Rottura apparecchiature/macchinari 

Presenza di carter 

Apparecchiature a norma 

Delimitare l’area di lavoro 

Controlli periodici su 
apparecchiature 

--- 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Poco probabile Modesto Accettabile 

PO7 

CADUTE DI PESI DALL’ALTO 

es. utensile  e/o un dado – tirante, 
rimasto sul grigliato e che quindi cade 
verso il livello più basso 

Contusioni 

Ferite 

Schiacciamenti  

Corpo intero 

Utensili, attrezzature dimenticate in quota.  

Fascettature e altre parti di coibentazione 
che si staccano  a seguito del forte vento. 

Mancato rispetto da parte delle ditte terze 
delle prescrizioni di sicurezza contenute nel 
PdL. 

Installare protezioni dalla 
caduta oggetti per l’area 

sottostantw 

Divieto di lavoro con 
condizioni meteo 
avverse(vento) 

Formazione e 
qualificazione delle ditte 

terze 

La procedura dei 
permessi di lavoro 
prescrive la pulizia 

dell’area da parte delle 
ditte terze a fine lavoro. 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Improbabile Grave Tollerabile 

PO8 ELETTROCUZIONE Non determinabili Corpo intero Contatto accidentale con parti in tensione 
Impianti elettrici realizzati 

conformemente alla 
normativa 

Utilizzo di personale 
qualificato 

Procedura di messa in 
sicurezza elettrica 

Scarpe dielettriche 

Guanti isolanti 
Improbabile Significativo Accettabile 

PO9 MICROCLIMA Non determinabili Corpo intero 
Condizioni microclimatiche degli ambienti di 
lavoro non adeguate 

Sistemi di 
condizionamento 

autonomi 

Verifiche microclima 

Verifiche periodiche 
Sistemi di 

condizionamento 

--- -- Improbabile Modesto Accettabile 
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Misure Attuate 
Pericolo 

Scenario ipotizzato 

(evento incidentale) 
Natura Lesione 

Sede 
Lesione 

Fattore causale 
Tecniche Organizzative Procedurali D.P.I 

Probabilità Danno 
Livello di 
Rischio 

PO10 
ILLUMINAZIONE DEI LUOGHI DI 
LAVORO (anche in caso di lavori 
notturni) 

Danni visivi 

Politrauma 

Apparato visivo 

Tutto il corpo 

Non sufficiente illuminazione dei luoghi di 
lavoro 

Cadute, scivolamenti ecc. dovuti alla poca 
illuminazione 

Illuminazione artificiale 
Delimitare l’area di lavoro 

Approntare opportuno 
piano d’intervento 

--- 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Improbabile Significativo Accettabile 

PO11 

CONTATTI CON SUPERIFCI CALDE 
O FREDDE 

Es. contatto accidentale con alcuni 
gruppi di valvole calde.  

Ustione 
Arti inferiori e 
superiori 

Gruppi valvole calde non coibentate 

Coibentazione di gran 
parte delle linee / 
apparecchiature 

Cartellonistica di 
segnalazione 

Controllo sulle 
coibentazioni 

--- 

Guanti anticalore 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Improbabile Lieve Accettabile 

PO12 
SPAZI CONFINATI 

Seppellimento e/o asfissia 

Asfissia 

Avvelenamento 
Tutto il corpo 

Pareti di scavi franabili-presenza all’interno 
dello spazio confinato di sostanze pericolose 
e/o tossiche-mancanza di O2 

Arginamento pareti scavi 

Verifica qualità dell’aria 
Assistenza dall’esterno 

Istruzione Operativa 

“Lavori in spazi 
confinati” 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Maschera semifacciale 
con filtro per vapori 

organici 

Imbragature 

Autorespiratore  

Improbabile Grave Tollerabile 

PO13 
PUNTURE DI INSETTI/PRESENZA 
ANIMALI  
Es. bovini, cani 

--- Tutto il corpo 
Lavori svolti in campagna all’esterno dello 

stabilimento 
Sfalcio e diserbo 

Disinfestazione 
--- --- 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

 

Probabile Lieve Accettabile 

PO14 
INCIDENTE 

Possibilità di incidente stradale 
Politrauma  Corpo intero 

Mancato rispetto della segnaletica stradale 

Traffico veicolare 

Rispetto della segnaletica 
stradale presente in 

stabilimento 

Manutenzione periodica 
del mezzo 

Verifica del documento di 
idoneità alla guida 

Limite di velocità per le 
auto all’interno dello 
stabilimento: 40 km/h 

-- Poco probabile Modesto Tollerabile 

PO15 
ANNEGAMENTO 

Rischio di caduta e annegamento nelle 
vasche, canali, bacini ecc. 

Annegamento  Scivolamento, inciampo, malore 
Presenza di parapetti, 
grigliati e passerelle a 

norma 

Presenza di sistemi di 
recupero/salvataggio 

Revisione periodica di 
parapetti, grigliati e 

passerelle 

Informazione e 
formazione 

--- Improbabile Significativo Accettabile 

            

PS1/PS2 
Esposizione ad agenti chimici 
pericolosi per la salute e la sicurezza 

Avvelenamento   
Contatto/inalazione con agenti chimici 
pericolosi per la salute e la sicurezza 

Controllo qualità dell’aria  
Informazione e 
formazione 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Maschera semifacciale 
con filtro per vapori 

organici 

Maschera di fuga 

Autorespiratore  

Improbabile Significativo Accettabile 
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Misure Attuate 
Pericolo 

Scenario ipotizzato 

(evento incidentale) 
Natura Lesione 

Sede 
Lesione 

Fattore causale 
Tecniche Organizzative Procedurali D.P.I 

Probabilità Danno 
Livello di 
Rischio 

PS3 
Esposizione ad cancerogeni/mutageni 
(benzene/amianto) 

Cancerogenesi   
Contatto/inalazione con agenti 
cancerogeni/mutageni 

Cartellonistica 

Verifica qualità dell’aria 

Delimitazione area 

Turnazione degli esposti 

 

Informazione e 
formazione 

Procedura SIC 18 

“ATTIVITÀ 
CONNESSE CON LA 

PRESENZA DI  
MATERIALI 

CONTENENTI 
AMIANTO” 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Maschera semifacciale 
con filtro per vapori 

organici 

Maschera di fuga 

Autorespiratore  

Poco probabile Significativo Tollerabile 

PS4 RUMORE Ipoacusia Orecchio  Rumore in area d’impianto 
Manutenzione periodica 
delle apparecchiature 

Cartellonistica  
Delimitazione area 

Informazione e 
formazione 

Otoprotettori Poco probabile Lieve Accettabile 

PS8 PRESENZA DI POLVERI INERTI Infiammazione  
Apparato 
respiratorio 

Occhi  

Condizioni meteo avverse (vento) 

Polverosità ambienti 
--- Housekeeping --- 

Maschera antipolvere 

Tuta antipolvere 

Occhiali 

Probabile Lieve Accettabile 

PS9 PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI --- --- --- --- 
Utilizzo di personale 

specializzato 
--- 

Guanti 
Mascherina 

Improbabile  Significativo  Accettabile 
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Misure Attuate 
Pericolo 

Scenario ipotizzato 

(evento incidentale) 
Natura Lesione 

Sede 
Lesione 

Fattore causale 
Tecniche Organizzative Procedurali D.P.I 

Probabilità Danno 
Livello di 
Rischio  

PP1 INCENDIO 

Ustione calda 

Irritazione 

Intossicazione 

Corpo intero 

Vie respiratorie 
Sviluppo improvviso di incendio Estintori 

Personale funzione 
antincendio di stabilimento 

Piano di Emergenza 
interno unificato 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Maschera semifacciale 
con filtro per vapori 
organici 

Improbabile Significativo Accettabile 

PP2 ESPLOSIONE 
Politrauma  

Ustione 
Corpo intero Innesco in aree classificate 

Utilizzare apparecchiature 
antideflagranti e utensili 

antiscintilla 

Prova di esplosività in 
continuo 

Verifiche periodiche sulle 
apparecchiature 
antideflagranti 

Procedura SIC 12 

“Permessi di Lavoro” 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Maschera semifacciale 
con filtro per vapori 
organici 

Poco probabile Significativo Tollerabile 

PP3 

RILASCI INCONTROLLATI DI 
SOSTANZE PERICOLOSE 

si può verificare una fuoriuscita 
improvvisa di gas tossici (H2S, CO, 
CO2, etc..). 

Intossicazione 

Ustioni  

Avvelenamento  

Corpo intero 
Accoppiamento flangiato difettoso 

Malfunzionamento delle pompe e tenute 

Manutenzione dei sistemi 
di rilevamento 

Copri flange 

Delimitazione area 

Formazione periodica del 
personale con 

addestramento alle 
emergenze. 

Intervento di primo 
soccorso 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Maschera semifacciale 
con filtro per vapori 
organici 

Maschera di fuga 

Improbabile Significativo Accettabile 

PP4 

RILASCI INCONTROLLATI DI 
ENERGIA TERMICA O MECCANICA 

si può verificare una fuoriuscita 
improvvisa di vapore o liquidi caldi. 

Ustioni 

Ferite 

Contusioni 

Fratture 

Corpo intero 
Accoppiamento flangiato difettoso 

Malfunzionamento delle pompe 
--- 

Verifiche periodiche sulle 
apparecchiature 

Intervento di primo 
soccorso 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Improbabile Significativo Accettabile 
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Misure Attuate 
Pericolo 

Scenario ipotizzato 

(evento incidentale) 
Natura Lesione 

Sede 
Lesione 

Fattore causale 
Tecniche Organizzative Procedurali D.P.I 

Probabilità Danno 
Livello di 
Rischio 

PO1 

TAGLI ABRASIONI 

tagli/abrasioni da contatto con parti 
sporgenti   

Ferite  
Arti inferiori e 
superiori 

Presenza parti sporgenti  --- --- --- 

Guanti 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Improbabile Modesto Accettabile 

PO2 
MACCHINE CON ORGANI IN 
MOVIMENTO ACCESSIBILI 

Ferite 

Contusioni 

Fratture 

Schiacciamenti  

Corpo intero Presenza di organi in movimento 

Segnalazione tramite 
cartellonistica 

Presenza di carter 

--- --- 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Improbabile Modesto Accettabile 

PO3 
URTI CONTRO OSTACOLI FISSI E 
MOBILI 

Contusioni  Corpo intero 
Presenza di ostacoli fissi; steli di valvole 
sporgenti; spazi ristretti. 

Pitturazione fuori sagoma 
con colorazione giallo 

nera 

Segnalazione tramite 
cartellonistica 

Housekeeping  

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Probabile Lieve Accettabile 

PO4 
CADUTE DALL’ALTO (LAVORI IN 
QUOTA CADUTE IN PROFONDITA)’ 

Politrauma Corpo intero 
Perdita di equilibrio 

Malore  

Presenza di passerelle / 
scale in grigliato metallico 
dotate di barra ferma 
piede e ringhiera di 

protezione/transenna ture 
scavi 

Housekeeping 

Controlli periodici 
passerelle / scale in 
grigliato metallico e 

ringhiere di protezione 

--- Imbragatura Improbabile Grave Tollerabile 

PO5 

SCIVOLAMENTI, PERDITE DI 
EQUILIBRIO, PAVIMENTAZIONE 
SCONNESSA, PIEDI IN FALLO, 
INCIAMPAMENTO 

Contusioni / distorsioni  Corpo intero  
Presenza di pavimentazione sporca e/o 
bagnata, sconnessa 

Segnaletica 

Pulizia periodica delle aree 
lavoro 

Delimitazione dell’area 
coinvolta impedendone 

l’accesso 

--- Scarpe di sicurezza Poco probabile Modesto Accettabile 

PO6 
PROIEZIONE DI SCHEGGE E 
FRAMMENTI 

Ferite  

Contusioni  
Corpo intero Rottura apparecchiature/macchinari 

Presenza di carter 

Apparecchiature a norma 

Delimitare l’area di lavoro 

Controlli periodici su 
apparecchiature 

--- 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Poco probabile Modesto Accettabile 

PO7 

CADUTE DI PESI DALL’ALTO 

es. utensile  e/o un dado – tirante, 
rimasto sul grigliato e che quindi cade 
verso il livello più basso 

Contusioni 

Ferite 

Schiacciamenti  

Corpo intero 

Utensili, attrezzature dimenticate in quota.  

Fascettature e altre parti di coibentazione 
che si staccano  a seguito del forte vento. 

Mancato rispetto da parte delle ditte terze 
delle prescrizioni di sicurezza contenute nel 
PdL. 

Installare protezioni dalla 
caduta oggetti per l’area 

sottostantw 

Divieto di lavoro con 
condizioni meteo 
avverse(vento) 

Formazione e 
qualificazione delle ditte 

terze 

La procedura dei 
permessi di lavoro 
prescrive la pulizia 

dell’area da parte delle 
ditte terze a fine lavoro. 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Improbabile Grave Tollerabile 

PO8 ELETTROCUZIONE Non determinabili Corpo intero Contatto accidentale con parti in tensione 
Impianti elettrici realizzati 

conformemente alla 
normativa 

Utilizzo di personale 
qualificato 

Procedura di messa in 
sicurezza elettrica 

Scarpe dielettriche 

Guanti isolanti 
Improbabile Significativo Accettabile 

PO9 MICROCLIMA Non determinabili Corpo intero 
Condizioni microclimatiche degli ambienti di 
lavoro non adeguate 

Sistemi di 
condizionamento 

autonomi 

Verifiche microclima 

Verifiche periodiche 
Sistemi di 

condizionamento 

--- -- Improbabile Modesto Accettabile 
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Misure Attuate 
Pericolo 

Scenario ipotizzato 

(evento incidentale) 
Natura Lesione 

Sede 
Lesione 

Fattore causale 
Tecniche Organizzative Procedurali D.P.I 

Probabilità Danno 
Livello di 
Rischio 

PO10 
ILLUMINAZIONE DEI LUOGHI DI 
LAVORO (anche in caso di lavori 
notturni) 

Danni visivi 

Politrauma 

Apparato visivo 

Tutto il corpo 

Non sufficiente illuminazione dei luoghi di 
lavoro 

Cadute, scivolamenti ecc. dovuti alla poca 
illuminazione 

Illuminazione artificiale 

Delimitare l’area di lavoro 

Approntare opportuno 
piano d’intervento 

--- 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Improbabile Significativo Accettabile 

PO11 

CONTATTI CON SUPERIFCI CALDE 
O FREDDE 

Es. contatto accidentale con alcuni 
gruppi di valvole calde.  

Ustione 
Arti inferiori e 
superiori 

Gruppi valvole calde non coibentate 

Coibentazione di gran 
parte delle linee / 
apparecchiature 

Cartellonistica di 
segnalazione 

Controllo sulle 
coibentazioni 

--- 

Guanti anticalore 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Improbabile Lieve Accettabile 

PO12 
SPAZI CONFINATI 

Seppellimento e/o asfissia 

Asfissia 

Avvelenamento 
Tutto il corpo 

Pareti di scavi franabili-presenza all’interno 
dello spazio confinato di sostanze pericolose 
e/o tossiche-mancanza di O2 

Arginamento pareti scavi 

Verifica qualità dell’aria 
Assistenza dall’esterno 

Istruzione Operativa 

“Lavori in spazi 
confinati” 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Maschera semifacciale 
con filtro per vapori 

organici 

Imbragature 

Autorespiratore  

Improbabile Grave Tollerabile 

PO13 
PUNTURE DI INSETTI/PRESENZA 
ANIMALI  
Es. bovini, cani 

--- Tutto il corpo 
Lavori svolti in campagna all’esterno dello 

stabilimento 

Sfalcio e diserbo 

Disinfestazione 
--- --- 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

 

Probabile Lieve Accettabile 

PO14 
INCIDENTE 

Possibilità di incidente stradale 
Politrauma  Corpo intero 

Mancato rispetto della segnaletica stradale 

Traffico veicolare 

Rispetto della segnaletica 
stradale presente in 

stabilimento 

Manutenzione periodica 
del mezzo 

Verifica del documento di 
idoneità alla guida 

Limite di velocità per le 
auto all’interno dello 
stabilimento: 40 km/h 

-- Poco probabile Modesto Tollerabile 

PO15 

ANNEGAMENTO 

Rischio di caduta e annegamento nelle 
vasche, canali, bacini ecc. 

Annegamento  Scivolamento, inciampo, malore 
Presenza di parapetti, 
grigliati e passerelle a 

norma 

Presenza di sistemi di 
recupero/salvataggio 

Revisione periodica di 
parapetti, grigliati e 

passerelle 

Informazione e 
formazione 

--- Improbabile Significativo Accettabile 

            

PS8 PRESENZA DI POLVERI INERTI Infiammazione  

Apparato 
respiratorio 

Occhi  

Condizioni meteo avverse (vento) 

Polverosità ambienti 
--- Housekeeping --- 

Maschera antipolvere 

Tuta antipolvere 

Occhiali 

Probabile Lieve Accettabile 

PS9 PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI --- --- --- --- 
Utilizzo di personale 

specializzato 
--- 

Guanti 
Mascherina 

Improbabile  Significativo  Accettabile 
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Misure Attuate 
Pericolo 

Scenario ipotizzato 

(evento incidentale) 
Natura Lesione 

Sede 
Lesione 

Fattore causale 
Tecniche Organizzative Procedurali D.P.I 

Probabilità Danno 
Livello di 
Rischio  

PP1 INCENDIO 

Ustione calda 

Irritazione 

Intossicazione 

Corpo intero 

Vie respiratorie 
Sviluppo improvviso di incendio Estintori 

Personale funzione 
antincendio di stabilimento 

Piano di Emergenza 
interno unificato 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Maschera semifacciale 
con filtro per vapori 
organici 

Improbabile Significativo Accettabile 

PP4 

RILASCI INCONTROLLATI DI 
ENERGIA TERMICA O MECCANICA 

si può verificare una fuoriuscita 
improvvisa di vapore o liquidi caldi. 

Ustioni 

Ferite 

Contusioni 

Fratture 

Corpo intero 
Accoppiamento flangiato difettoso 

Malfunzionamento delle pompe 
--- 

Verifiche periodiche sulle 
apparecchiature 

Intervento di primo 
soccorso 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Improbabile Significativo Accettabile 
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Misure Attuate 
Pericolo 

Scenario ipotizzato 

(evento incidentale) 
Natura Lesione 

Sede 
Lesione 

Fattore causale 
Tecniche Organizzative Procedurali D.P.I 

Probabilità Danno 
Livello di 
Rischio 

PO1 
TAGLI ABRASIONI 

tagli/abrasioni da contatto con parti 
sporgenti   

Ferite  
Arti inferiori e 
superiori 

Presenza parti sporgenti  --- --- --- 

Guanti 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Improbabile Modesto Accettabile 

PO2 
MACCHINE CON ORGANI IN 
MOVIMENTO ACCESSIBILI 

Ferite 

Contusioni 

Fratture 

Schiacciamenti  

Corpo intero Presenza di organi in movimento 
Segnalazione tramite 

cartellonistica 

Presenza di carter 
--- --- 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Improbabile Modesto Accettabile 

PO3 
URTI CONTRO OSTACOLI FISSI E 
MOBILI 

Contusioni  Corpo intero 
Presenza di ostacoli fissi; steli di valvole 
sporgenti; spazi ristretti. 

Pitturazione fuori sagoma 
con colorazione giallo 

nera 

Segnalazione tramite 
cartellonistica 

Housekeeping  

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Probabile Lieve Accettabile 

PO4 
CADUTE DALL’ALTO (LAVORI IN 
QUOTA CADUTE IN PROFONDITA)’ 

Politrauma Corpo intero 
Perdita di equilibrio 

Malore  

Presenza di passerelle / 
scale in grigliato metallico 
dotate di barra ferma 
piede e ringhiera di 

protezione/transenna ture 
scavi 

Housekeeping 

Controlli periodici 
passerelle / scale in 
grigliato metallico e 

ringhiere di protezione 

--- Imbragatura Improbabile Grave Tollerabile 

PO5 

SCIVOLAMENTI, PERDITE DI 
EQUILIBRIO, PAVIMENTAZIONE 
SCONNESSA, PIEDI IN FALLO, 
INCIAMPAMENTO 

Contusioni / distorsioni  Corpo intero  
Presenza di pavimentazione sporca e/o 
bagnata, sconnessa 

Segnaletica 

Pulizia periodica delle aree 
lavoro 

Delimitazione dell’area 
coinvolta impedendone 

l’accesso 

--- Scarpe di sicurezza Poco probabile Modesto Accettabile 

PO6 
PROIEZIONE DI SCHEGGE E 
FRAMMENTI 

Ferite  

Contusioni  
Corpo intero Rottura apparecchiature/macchinari 

Presenza di carter 

Apparecchiature a norma 

Delimitare l’area di lavoro 

Controlli periodici su 
apparecchiature 

--- 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Poco probabile Modesto Accettabile 

PO7 

CADUTE DI PESI DALL’ALTO 

es. utensile  e/o un dado – tirante, 
rimasto sul grigliato e che quindi cade 
verso il livello più basso 

Contusioni 

Ferite 

Schiacciamenti  

Corpo intero 

Utensili, attrezzature dimenticate in quota.  

Fascettature e altre parti di coibentazione 
che si staccano  a seguito del forte vento. 

Mancato rispetto da parte delle ditte terze 
delle prescrizioni di sicurezza contenute nel 
PdL. 

Installare protezioni dalla 
caduta oggetti per l’area 

sottostantw 

Divieto di lavoro con 
condizioni meteo 
avverse(vento) 

Formazione e 
qualificazione delle ditte 

terze 

La procedura dei 
permessi di lavoro 
prescrive la pulizia 

dell’area da parte delle 
ditte terze a fine lavoro. 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Improbabile Grave Tollerabile 

PO8 ELETTROCUZIONE Non determinabili Corpo intero Contatto accidentale con parti in tensione 
Impianti elettrici realizzati 

conformemente alla 
normativa 

Utilizzo di personale 
qualificato 

Procedura di messa in 
sicurezza elettrica 

Scarpe dielettriche 

Guanti isolanti 
Improbabile Significativo Accettabile 

PO9 MICROCLIMA Non determinabili Corpo intero 
Condizioni microclimatiche degli ambienti di 
lavoro non adeguate 

Sistemi di 
condizionamento 

autonomi 

Verifiche microclima 

Verifiche periodiche 
Sistemi di 

condizionamento 

--- -- Improbabile Modesto Accettabile 
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Misure Attuate 
Pericolo 

Scenario ipotizzato 

(evento incidentale) 
Natura Lesione 

Sede 
Lesione 

Fattore causale 
Tecniche Organizzative Procedurali D.P.I 

Probabilità Danno 
Livello di 
Rischio 

PO10 
ILLUMINAZIONE DEI LUOGHI DI 
LAVORO (anche in caso di lavori 
notturni) 

Danni visivi 

Politrauma 

Apparato visivo 

Tutto il corpo 

Non sufficiente illuminazione dei luoghi di 
lavoro 

Cadute, scivolamenti ecc. dovuti alla poca 
illuminazione 

Illuminazione artificiale 
Delimitare l’area di lavoro 

Approntare opportuno 
piano d’intervento 

--- 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Improbabile Significativo Accettabile 

PO11 

CONTATTI CON SUPERIFCI CALDE 
O FREDDE 

Es. contatto accidentale con alcuni 
gruppi di valvole calde.  

Ustione 
Arti inferiori e 
superiori 

Gruppi valvole calde non coibentate 

Coibentazione di gran 
parte delle linee / 
apparecchiature 

Cartellonistica di 
segnalazione 

Controllo sulle 
coibentazioni 

--- 

Guanti anticalore 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Improbabile Lieve Accettabile 

PO12 
SPAZI CONFINATI 

Seppellimento e/o asfissia 

Asfissia 

Avvelenamento 
Tutto il corpo 

Pareti di scavi franabili-presenza all’interno 
dello spazio confinato di sostanze pericolose 
e/o tossiche-mancanza di O2 

Arginamento pareti scavi 

Verifica qualità dell’aria 
Assistenza dall’esterno 

Istruzione Operativa 

“Lavori in spazi 
confinati” 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Maschera semifacciale 
con filtro per vapori 

organici 

Imbragature 

Autorespiratore  

Improbabile Grave Tollerabile 

PO13 
PUNTURE DI INSETTI/PRESENZA 
ANIMALI  
Es. bovini, cani 

--- Tutto il corpo 
Lavori svolti in campagna all’esterno dello 

stabilimento 
Sfalcio e diserbo 

Disinfestazione 
--- --- 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

 

Probabile Lieve Accettabile 

PO14 
INCIDENTE 

Possibilità di incidente stradale 
Politrauma  Corpo intero 

Mancato rispetto della segnaletica stradale 

Traffico veicolare 

Rispetto della segnaletica 
stradale presente in 

stabilimento 

Manutenzione periodica 
del mezzo 

Verifica del documento di 
idoneità alla guida 

Limite di velocità per le 
auto all’interno dello 
stabilimento: 40 km/h 

-- Poco probabile Modesto Tollerabile 

PO15 
ANNEGAMENTO 

Rischio di caduta e annegamento nelle 
vasche, canali, bacini ecc. 

Annegamento  Scivolamento, inciampo, malore 
Presenza di parapetti, 
grigliati e passerelle a 

norma 

Presenza di sistemi di 
recupero/salvataggio 

Revisione periodica di 
parapetti, grigliati e 

passerelle 

Informazione e 
formazione 

--- Improbabile Significativo Accettabile 

            

PS1/PS2 
Esposizione ad agenti chimici 
pericolosi per la salute e la sicurezza 

Avvelenamento   
Contatto/inalazione con agenti chimici 
pericolosi per la salute e la sicurezza 

Controllo qualità dell’aria  
Informazione e 
formazione 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Maschera semifacciale 
con filtro per vapori 

organici 

Maschera di fuga 

Autorespiratore  

Improbabile Significativo Accettabile 
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Misure Attuate 
Pericolo 

Scenario ipotizzato 

(evento incidentale) 
Natura Lesione 

Sede 
Lesione 

Fattore causale 
Tecniche Organizzative Procedurali D.P.I 

Probabilità Danno 
Livello di 
Rischio 

PS3 
Esposizione ad cancerogeni/mutageni 
(benzene/amianto) 

Cancerogenesi   
Contatto/inalazione con agenti 
cancerogeni/mutageni 

Cartellonistica 

Verifica qualità dell’aria 

Delimitazione area 

Turnazione degli esposti 

 

Informazione e 
formazione 

Procedura SIC 18 

“ATTIVITÀ 
CONNESSE CON LA 

PRESENZA DI  
MATERIALI 

CONTENENTI 
AMIANTO” 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Maschera semifacciale 
con filtro per vapori 

organici 

Maschera di fuga 

Autorespiratore  

Poco probabile Significativo Tollerabile 

PS4 RUMORE Ipoacusia Orecchio  Rumore in area d’impianto 
Manutenzione periodica 
delle apparecchiature 

Cartellonistica  
Delimitazione area 

Informazione e 
formazione 

Otoprotettori Poco probabile Lieve Accettabile 

PS8 PRESENZA DI POLVERI INERTI Infiammazione  
Apparato 
respiratorio 

Occhi  

Condizioni meteo avverse (vento) 

Polverosità ambienti 
--- Housekeeping --- 

Maschera antipolvere 

Tuta antipolvere 

Occhiali 

Probabile Lieve Accettabile 

PS9 PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI --- --- --- --- 
Utilizzo di personale 

specializzato 
--- 

Guanti 
Mascherina 

Improbabile  Significativo  Accettabile 
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Misure Attuate 
Pericolo 

Scenario ipotizzato 

(evento incidentale) 
Natura Lesione 

Sede 
Lesione 

Fattore causale 
Tecniche Organizzative Procedurali D.P.I 

Probabilità Danno 
Livello di 
Rischio  

PP1 INCENDIO 

Ustione calda 

Irritazione 

Intossicazione 

Corpo intero 

Vie respiratorie 
Sviluppo improvviso di incendio Estintori 

Personale funzione 
antincendio di stabilimento 

Piano di Emergenza 
interno unificato 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Maschera semifacciale 
con filtro per vapori 
organici 

Improbabile Significativo Accettabile 

PP2 ESPLOSIONE 
Politrauma  

Ustione 
Corpo intero Innesco in aree classificate 

Utilizzare apparecchiature 
antideflagranti e utensili 

antiscintilla 

Prova di esplosività in 
continuo 

Verifiche periodiche sulle 
apparecchiature 
antideflagranti 

Procedura SIC 12 

“Permessi di Lavoro” 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Maschera semifacciale 
con filtro per vapori 
organici 

Poco probabile Significativo Tollerabile 

PP3 

RILASCI INCONTROLLATI DI 
SOSTANZE PERICOLOSE 

si può verificare una fuoriuscita 
improvvisa di gas tossici (H2S, CO, 
CO2, etc..). 

Intossicazione 

Ustioni  

Avvelenamento  

Corpo intero 
Accoppiamento flangiato difettoso 

Malfunzionamento delle pompe e tenute 

Manutenzione dei sistemi 
di rilevamento 

Copri flange 

Delimitazione area 

Formazione periodica del 
personale con 

addestramento alle 
emergenze. 

Intervento di primo 
soccorso 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Maschera semifacciale 
con filtro per vapori 
organici 

Maschera di fuga 

Improbabile Significativo Accettabile 

PP4 

RILASCI INCONTROLLATI DI 
ENERGIA TERMICA O MECCANICA 

si può verificare una fuoriuscita 
improvvisa di vapore o liquidi caldi. 

Ustioni 

Ferite 

Contusioni 

Fratture 

Corpo intero 
Accoppiamento flangiato difettoso 

Malfunzionamento delle pompe 
--- 

Verifiche periodiche sulle 
apparecchiature 

Intervento di primo 
soccorso 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Improbabile Significativo Accettabile 
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Misure Attuate 
Pericolo 

Scenario ipotizzato 

(evento incidentale) 
Natura Lesione 

Sede 
Lesione 

Fattore causale 
Tecniche Organizzative Procedurali D.P.I 

Probabilità Danno 
Livello di 
Rischio 

PO1 

TAGLI ABRASIONI 

tagli/abrasioni da contatto con parti 
sporgenti   

Ferite  
Arti inferiori e 
superiori 

Presenza parti sporgenti  --- --- --- 

Guanti 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Improbabile Modesto Accettabile 

PO3 
URTI CONTRO OSTACOLI FISSI E 
MOBILI 

Contusioni  Corpo intero 
Presenza di ostacoli fissi; steli di valvole 
sporgenti; spazi ristretti. 

Pitturazione fuori sagoma 
con colorazione giallo 

nera 

Segnalazione tramite 
cartellonistica 

Housekeeping  

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Probabile Lieve Accettabile 

PO4 
CADUTE DALL’ALTO (LAVORI IN 
QUOTA CADUTE IN PROFONDITA)’ 

Politrauma Corpo intero 
Perdita di equilibrio 

Malore  

Presenza di passerelle / 
scale in grigliato metallico 
dotate di barra ferma 
piede e ringhiera di 

protezione/transenna ture 
scavi 

Housekeeping 

Controlli periodici 
passerelle / scale in 
grigliato metallico e 

ringhiere di protezione 

--- Imbragatura Improbabile Grave Tollerabile 

PO5 

SCIVOLAMENTI, PERDITE DI 
EQUILIBRIO, PAVIMENTAZIONE 
SCONNESSA, PIEDI IN FALLO, 
INCIAMPAMENTO 

Contusioni / distorsioni  Corpo intero  
Presenza di pavimentazione sporca e/o 
bagnata, sconnessa 

Segnaletica 

Pulizia periodica delle aree 
lavoro 

Delimitazione dell’area 
coinvolta impedendone 

l’accesso 

--- Scarpe di sicurezza Poco probabile Modesto Accettabile 

PO6 
PROIEZIONE DI SCHEGGE E 
FRAMMENTI 

Ferite  

Contusioni  
Corpo intero Rottura apparecchiature/macchinari 

Presenza di carter 

Apparecchiature a norma 

Delimitare l’area di lavoro 

Controlli periodici su 
apparecchiature 

--- 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Poco probabile Modesto Accettabile 

PO7 

CADUTE DI PESI DALL’ALTO 

es. utensile  e/o un dado – tirante, 
rimasto sul grigliato e che quindi cade 
verso il livello più basso 

Contusioni 

Ferite 

Schiacciamenti  

Corpo intero 

Utensili, attrezzature dimenticate in quota.  

Fascettature e altre parti di coibentazione 
che si staccano  a seguito del forte vento. 

Mancato rispetto da parte delle ditte terze 
delle prescrizioni di sicurezza contenute nel 
PdL. 

Installare protezioni dalla 
caduta oggetti per l’area 

sottostantw 

Divieto di lavoro con 
condizioni meteo 
avverse(vento) 

Formazione e 
qualificazione delle ditte 

terze 

La procedura dei 
permessi di lavoro 
prescrive la pulizia 

dell’area da parte delle 
ditte terze a fine lavoro. 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Improbabile Grave Tollerabile 

PO8 ELETTROCUZIONE Non determinabili Corpo intero Contatto accidentale con parti in tensione 
Impianti elettrici realizzati 

conformemente alla 
normativa 

Utilizzo di personale 
qualificato 

Procedura di messa in 
sicurezza elettrica 

Scarpe dielettriche 

Guanti isolanti 
Improbabile Significativo Accettabile 

PO9 MICROCLIMA Non determinabili Corpo intero 
Condizioni microclimatiche degli ambienti di 
lavoro non adeguate 

Sistemi di 
condizionamento 

autonomi 

Verifiche microclima 

Verifiche periodiche 
Sistemi di 

condizionamento 

--- -- Improbabile Modesto Accettabile 

PO10 
ILLUMINAZIONE DEI LUOGHI DI 
LAVORO (anche in caso di lavori 
notturni) 

Danni visivi 

Politrauma 

Apparato visivo 

Tutto il corpo 

Non sufficiente illuminazione dei luoghi di 
lavoro 

Cadute, scivolamenti ecc. dovuti alla poca 
illuminazione 

Illuminazione artificiale 

Delimitare l’area di lavoro 

Approntare opportuno 
piano d’intervento 

--- 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Improbabile Significativo Accettabile 
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Misure Attuate 
Pericolo 

Scenario ipotizzato 

(evento incidentale) 
Natura Lesione 

Sede 
Lesione 

Fattore causale 
Tecniche Organizzative Procedurali D.P.I 

Probabilità Danno 
Livello di 
Rischio 

PO11 

CONTATTI CON SUPERIFCI CALDE 
O FREDDE 

Es. contatto accidentale con alcuni 
gruppi di valvole calde.  

Ustione 
Arti inferiori e 
superiori 

Gruppi valvole calde non coibentate 

Coibentazione di gran 
parte delle linee / 
apparecchiature 

Cartellonistica di 
segnalazione 

Controllo sulle 
coibentazioni 

--- 

Guanti anticalore 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Improbabile Lieve Accettabile 

PO13 
PUNTURE DI INSETTI/PRESENZA 
ANIMALI  
Es. bovini, cani 

--- Tutto il corpo 
Lavori svolti in campagna all’esterno dello 

stabilimento 

Sfalcio e diserbo 

Disinfestazione 
--- --- 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

 

Probabile Lieve Accettabile 

PO14 
INCIDENTE 

Possibilità di incidente stradale 
Politrauma  Corpo intero 

Mancato rispetto della segnaletica stradale 

Traffico veicolare 

Rispetto della segnaletica 
stradale presente in 

stabilimento 

Manutenzione periodica 
del mezzo 

Verifica del documento di 
idoneità alla guida 

Limite di velocità per le 
auto all’interno dello 
stabilimento: 40 km/h 

-- Poco probabile Modesto Tollerabile 

            

PS4 RUMORE Ipoacusia Orecchio  Rumore in area d’impianto 

Manutenzione periodica 
delle apparecchiature 

Cartellonistica  

Delimitazione area 
Informazione e 
formazione 

Otoprotettori Poco probabile Lieve Accettabile 

PS8 PRESENZA DI POLVERI INERTI Infiammazione  

Apparato 
respiratorio 

Occhi  

Condizioni meteo avverse (vento) 

Polverosità ambienti 
--- Housekeeping --- 

Maschera antipolvere 

Tuta antipolvere 

Occhiali 

Probabile Lieve Accettabile 

PS9 PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI --- --- --- --- 
Utilizzo di personale 

specializzato 
--- 

Guanti 
Mascherina 

Improbabile  Significativo  Accettabile 
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Misure Attuate 
Pericolo 

Scenario ipotizzato 

(evento incidentale) 
Natura Lesione 

Sede 
Lesione 

Fattore causale 
Tecniche Organizzative Procedurali D.P.I 

Probabilità Danno 
Livello di 
Rischio  

PP1 INCENDIO 

Ustione calda 

Irritazione 

Intossicazione 

Corpo intero 

Vie respiratorie 
Sviluppo improvviso di incendio Estintori 

Personale funzione 
antincendio di stabilimento 

Piano di Emergenza 
interno unificato 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Maschera semifacciale 
con filtro per vapori 
organici 

Improbabile Significativo Accettabile 

PP2 ESPLOSIONE 
Politrauma  

Ustione 
Corpo intero Innesco in aree classificate 

Utilizzare apparecchiature 
antideflagranti e utensili 

antiscintilla 

Prova di esplosività in 
continuo 

Verifiche periodiche sulle 
apparecchiature 
antideflagranti 

Procedura SIC 12 

“Permessi di Lavoro” 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Maschera semifacciale 
con filtro per vapori 
organici 

Poco probabile Significativo Tollerabile 

PP3 

RILASCI INCONTROLLATI DI 
SOSTANZE PERICOLOSE 

si può verificare una fuoriuscita 
improvvisa di gas tossici (H2S, CO, 
CO2, etc..). 

Intossicazione 

Ustioni  

Avvelenamento  

Corpo intero 
Accoppiamento flangiato difettoso 

Malfunzionamento delle pompe e tenute 

Manutenzione dei sistemi 
di rilevamento 

Copri flange 

Delimitazione area 

Formazione periodica del 
personale con 

addestramento alle 
emergenze. 

Intervento di primo 
soccorso 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Maschera semifacciale 
con filtro per vapori 
organici 

Maschera di fuga 

Improbabile Significativo Accettabile 

PP4 

RILASCI INCONTROLLATI DI 
ENERGIA TERMICA O MECCANICA 

si può verificare una fuoriuscita 
improvvisa di vapore o liquidi caldi. 

Ustioni 

Ferite 

Contusioni 

Fratture 

Corpo intero 
Accoppiamento flangiato difettoso 

Malfunzionamento delle pompe 
--- 

Verifiche periodiche sulle 
apparecchiature 

Intervento di primo 
soccorso 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Improbabile Significativo Accettabile 
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Misure Attuate 
Pericolo 

Scenario ipotizzato 

(evento incidentale) 
Natura Lesione 

Sede 
Lesione 

Fattore causale 
Tecniche Organizzative Procedurali D.P.I 

Probabilità Danno 
Livello di 
Rischio 

PO1 

TAGLI ABRASIONI 

tagli/abrasioni da contatto con parti 
sporgenti   

Ferite  
Arti inferiori e 
superiori 

Presenza parti sporgenti  --- --- --- 

Guanti 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Improbabile Modesto Accettabile 

PO2 
MACCHINE CON ORGANI IN 
MOVIMENTO ACCESSIBILI 

Ferite 

Contusioni 

Fratture 

Schiacciamenti  

Corpo intero Presenza di organi in movimento 

Segnalazione tramite 
cartellonistica 

Presenza di carter 

--- --- 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Improbabile Modesto Accettabile 

PO3 
URTI CONTRO OSTACOLI FISSI E 
MOBILI 

Contusioni  Corpo intero 
Presenza di ostacoli fissi; steli di valvole 
sporgenti; spazi ristretti. 

Pitturazione fuori sagoma 
con colorazione giallo 

nera 

Segnalazione tramite 
cartellonistica 

Housekeeping  

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Probabile Lieve Accettabile 

PO4 
CADUTE DALL’ALTO (LAVORI IN 
QUOTA CADUTE IN PROFONDITA)’ 

Politrauma Corpo intero 
Perdita di equilibrio 

Malore  

Presenza di passerelle / 
scale in grigliato metallico 
dotate di barra ferma 
piede e ringhiera di 

protezione/transenna ture 
scavi 

Housekeeping 

Controlli periodici 
passerelle / scale in 
grigliato metallico e 

ringhiere di protezione 

--- Imbragatura Improbabile Grave Tollerabile 

PO5 

SCIVOLAMENTI, PERDITE DI 
EQUILIBRIO, PAVIMENTAZIONE 
SCONNESSA, PIEDI IN FALLO, 
INCIAMPAMENTO 

Contusioni / distorsioni  Corpo intero  
Presenza di pavimentazione sporca e/o 
bagnata, sconnessa 

Segnaletica 

Pulizia periodica delle aree 
lavoro 

Delimitazione dell’area 
coinvolta impedendone 

l’accesso 

--- Scarpe di sicurezza Poco probabile Modesto Accettabile 

PO6 
PROIEZIONE DI SCHEGGE E 
FRAMMENTI 

Ferite  

Contusioni  
Corpo intero Rottura apparecchiature/macchinari 

Presenza di carter 

Apparecchiature a norma 

Delimitare l’area di lavoro 

Controlli periodici su 
apparecchiature 

--- 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Poco probabile Modesto Accettabile 

PO7 

CADUTE DI PESI DALL’ALTO 

es. utensile  e/o un dado – tirante, 
rimasto sul grigliato e che quindi cade 
verso il livello più basso 

Contusioni 

Ferite 

Schiacciamenti  

Corpo intero 

Utensili, attrezzature dimenticate in quota.  

Fascettature e altre parti di coibentazione 
che si staccano  a seguito del forte vento. 

Mancato rispetto da parte delle ditte terze 
delle prescrizioni di sicurezza contenute nel 
PdL. 

Installare protezioni dalla 
caduta oggetti per l’area 

sottostantw 

Divieto di lavoro con 
condizioni meteo 
avverse(vento) 

Formazione e 
qualificazione delle ditte 

terze 

La procedura dei 
permessi di lavoro 
prescrive la pulizia 

dell’area da parte delle 
ditte terze a fine lavoro. 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Improbabile Grave Tollerabile 

PO8 ELETTROCUZIONE Non determinabili Corpo intero Contatto accidentale con parti in tensione 
Impianti elettrici realizzati 

conformemente alla 
normativa 

Utilizzo di personale 
qualificato 

Procedura di messa in 
sicurezza elettrica 

Scarpe dielettriche 

Guanti isolanti 
Improbabile Significativo Accettabile 

PO9 MICROCLIMA Non determinabili Corpo intero 
Condizioni microclimatiche degli ambienti di 
lavoro non adeguate 

Sistemi di 
condizionamento 

autonomi 

Verifiche microclima 

Verifiche periodiche 
Sistemi di 

condizionamento 

--- -- Improbabile Modesto Accettabile 
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Misure Attuate 
Pericolo 

Scenario ipotizzato 

(evento incidentale) 
Natura Lesione 

Sede 
Lesione 

Fattore causale 
Tecniche Organizzative Procedurali D.P.I 

Probabilità Danno 
Livello di 
Rischio 

PO10 
ILLUMINAZIONE DEI LUOGHI DI 
LAVORO (anche in caso di lavori 
notturni) 

Danni visivi 

Politrauma 

Apparato visivo 

Tutto il corpo 

Non sufficiente illuminazione dei luoghi di 
lavoro 

Cadute, scivolamenti ecc. dovuti alla poca 
illuminazione 

Illuminazione artificiale 

Delimitare l’area di lavoro 

Approntare opportuno 
piano d’intervento 

--- 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Improbabile Significativo Accettabile 

PO11 

CONTATTI CON SUPERIFCI CALDE 
O FREDDE 

Es. contatto accidentale con alcuni 
gruppi di valvole calde.  

Ustione 
Arti inferiori e 
superiori 

Gruppi valvole calde non coibentate 

Coibentazione di gran 
parte delle linee / 
apparecchiature 

Cartellonistica di 
segnalazione 

Controllo sulle 
coibentazioni 

--- 

Guanti anticalore 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Improbabile Lieve Accettabile 

PO12 
SPAZI CONFINATI 

Seppellimento e/o asfissia 

Asfissia 

Avvelenamento 
Tutto il corpo 

Pareti di scavi franabili-presenza all’interno 
dello spazio confinato di sostanze pericolose 
e/o tossiche-mancanza di O2 

Arginamento pareti scavi 

Verifica qualità dell’aria 
Assistenza dall’esterno 

Istruzione Operativa 

“Lavori in spazi 
confinati” 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Maschera semifacciale 
con filtro per vapori 

organici 

Imbragature 

Autorespiratore  

Improbabile Grave Tollerabile 

PO13 
PUNTURE DI INSETTI/PRESENZA 
ANIMALI  
Es. bovini, cani 

--- Tutto il corpo 
Lavori svolti in campagna all’esterno dello 

stabilimento 

Sfalcio e diserbo 

Disinfestazione 
--- --- 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

 

Probabile Lieve Accettabile 

PO14 
INCIDENTE 

Possibilità di incidente stradale 
Politrauma  Corpo intero 

Mancato rispetto della segnaletica stradale 

Traffico veicolare 

Rispetto della segnaletica 
stradale presente in 

stabilimento 

Manutenzione periodica 
del mezzo 

Verifica del documento di 
idoneità alla guida 

Limite di velocità per le 
auto all’interno dello 
stabilimento: 40 km/h 

-- Poco probabile Modesto Tollerabile 

            

PS1/PS2 
Esposizione ad agenti chimici 
pericolosi per la salute e la sicurezza 

Avvelenamento   
Contatto/inalazione con agenti chimici 
pericolosi per la salute e la sicurezza 

Controllo qualità dell’aria  
Informazione e 
formazione 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Maschera semifacciale 
con filtro per vapori 

organici 

Maschera di fuga 

Autorespiratore  

Improbabile Significativo Accettabile 
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Misure Attuate 
Pericolo 

Scenario ipotizzato 

(evento incidentale) 
Natura Lesione 

Sede 
Lesione 

Fattore causale 
Tecniche Organizzative Procedurali D.P.I 

Probabilità Danno 
Livello di 
Rischio 

PS4 RUMORE Ipoacusia Orecchio  Rumore in area d’impianto 

Manutenzione periodica 
delle apparecchiature 

Cartellonistica  

Delimitazione area 
Informazione e 
formazione 

Otoprotettori Poco probabile Lieve Accettabile 

PS8 PRESENZA DI POLVERI INERTI Infiammazione  

Apparato 
respiratorio 

Occhi  

Condizioni meteo avverse (vento) 

Polverosità ambienti 
--- Housekeeping --- 

Maschera antipolvere 

Tuta antipolvere 

Occhiali 

Probabile Lieve Accettabile 

PS9 PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI --- --- --- --- 
Utilizzo di personale 

specializzato 
--- 

Guanti 
Mascherina 

Improbabile  Significativo  Accettabile 
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Misure Attuate 
Pericolo 

Scenario ipotizzato 

(evento incidentale) 
Natura Lesione 

Sede 
Lesione 

Fattore causale 
Tecniche Organizzative Procedurali D.P.I 

Probabilità Danno 
Livello di 
Rischio  

PP1 INCENDIO 

Ustione calda 

Irritazione 

Intossicazione 

Corpo intero 

Vie respiratorie 
Sviluppo improvviso di incendio Estintori 

Personale funzione 
antincendio di stabilimento 

Piano di Emergenza 
interno unificato 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Maschera semifacciale 
con filtro per vapori 
organici 

Improbabile Significativo Accettabile 

PP2 ESPLOSIONE 
Politrauma  

Ustione 
Corpo intero Innesco in aree classificate 

Utilizzare apparecchiature 
antideflagranti e utensili 

antiscintilla 

Prova di esplosività in 
continuo 

Verifiche periodiche sulle 
apparecchiature 
antideflagranti 

Procedura SIC 12 

“Permessi di Lavoro” 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Maschera semifacciale 
con filtro per vapori 
organici 

Poco probabile Significativo Tollerabile 

PP3 

RILASCI INCONTROLLATI DI 
SOSTANZE PERICOLOSE 

si può verificare una fuoriuscita 
improvvisa di gas tossici (H2S, CO, 
CO2, etc..). 

Intossicazione 

Ustioni  

Avvelenamento  

Corpo intero 
Accoppiamento flangiato difettoso 

Malfunzionamento delle pompe e tenute 

Manutenzione dei sistemi 
di rilevamento 

Copri flange 

Delimitazione area 

Formazione periodica del 
personale con 

addestramento alle 
emergenze. 

Intervento di primo 
soccorso 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Maschera semifacciale 
con filtro per vapori 
organici 

Maschera di fuga 

Improbabile Significativo Accettabile 

PP4 

RILASCI INCONTROLLATI DI 
ENERGIA TERMICA O MECCANICA 

si può verificare una fuoriuscita 
improvvisa di vapore o liquidi caldi. 

Ustioni 

Ferite 

Contusioni 

Fratture 

Corpo intero 
Accoppiamento flangiato difettoso 

Malfunzionamento delle pompe 
--- 

Verifiche periodiche sulle 
apparecchiature 

Intervento di primo 
soccorso 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Improbabile Significativo Accettabile 
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Misure Attuate 
Pericolo 

Scenario ipotizzato 

(evento incidentale) 
Natura Lesione 

Sede 
Lesione 

Fattore causale 
Tecniche Organizzative Procedurali D.P.I 

Probabilità Danno 
Livello di 
Rischio 

PO1 

TAGLI ABRASIONI 

tagli/abrasioni da contatto con parti 
sporgenti   

Ferite  
Arti inferiori e 
superiori 

Presenza parti sporgenti  --- --- --- 

Guanti 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Improbabile Modesto Accettabile 

PO3 
URTI CONTRO OSTACOLI FISSI E 
MOBILI 

Contusioni  Corpo intero 
Presenza di ostacoli fissi; steli di valvole 
sporgenti; spazi ristretti. 

Pitturazione fuori sagoma 
con colorazione giallo 

nera 

Segnalazione tramite 
cartellonistica 

Housekeeping  

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Probabile Lieve Accettabile 

PO5 

SCIVOLAMENTI, PERDITE DI 
EQUILIBRIO, PAVIMENTAZIONE 
SCONNESSA, PIEDI IN FALLO, 
INCIAMPAMENTO 

Contusioni / distorsioni  Corpo intero  
Presenza di pavimentazione sporca e/o 
bagnata, sconnessa 

Segnaletica 

Pulizia periodica delle aree 
lavoro 

Delimitazione dell’area 
coinvolta impedendone 

l’accesso 

--- Scarpe di sicurezza Poco probabile Modesto Accettabile 

PO8 1ELETTROCUZIONE Non determinabili Corpo intero Contatto accidentale con parti in tensione 
Impianti elettrici realizzati 

conformemente alla 
normativa 

Utilizzo di personale 
qualificato 

Procedura di messa in 
sicurezza elettrica 

Scarpe dielettriche 

Guanti isolanti 
Improbabile Significativo Accettabile 

PO9 MICROCLIMA Non determinabili Corpo intero 
Condizioni microclimatiche degli ambienti di 
lavoro non adeguate 

Sistemi di 
condizionamento 

autonomi 

Verifiche microclima 

Verifiche periodiche 
Sistemi di 

condizionamento 

--- -- Improbabile Modesto Accettabile 

PO10 
ILLUMINAZIONE DEI LUOGHI DI 
LAVORO (anche in caso di lavori 
notturni) 

Danni visivi 

Politrauma 

Apparato visivo 

Tutto il corpo 

Non sufficiente illuminazione dei luoghi di 
lavoro 

Cadute, scivolamenti ecc. dovuti alla poca 
illuminazione 

Illuminazione artificiale 

Delimitare l’area di lavoro 

Approntare opportuno 
piano d’intervento 

--- 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Improbabile Significativo Accettabile 

PO14 
INCIDENTE 

Possibilità di incidente stradale 
Politrauma  Corpo intero 

Mancato rispetto della segnaletica stradale 

Traffico veicolare 

Rispetto della segnaletica 
stradale presente in 

stabilimento 

Manutenzione periodica 
del mezzo 

Verifica del documento di 
idoneità alla guida 

Limite di velocità per le 
auto all’interno dello 
stabilimento: 40 km/h 

-- Poco probabile Modesto Tollerabile 

            

PS8 PRESENZA DI POLVERI INERTI Infiammazione  

Apparato 
respiratorio 

Occhi  

Condizioni meteo avverse (vento) 

Polverosità ambienti 
--- Housekeeping --- 

Maschera antipolvere 

Tuta antipolvere 

Occhiali 

Probabile Lieve Accettabile 
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Misure Attuate 
Pericolo 

Scenario ipotizzato 

(evento incidentale) 
Natura Lesione 

Sede 
Lesione 

Fattore causale 
Tecniche Organizzative Procedurali D.P.I 

Probabilità Danno 
Livello di 
Rischio  

PP1 INCENDIO 

Ustione calda 

Irritazione 

Intossicazione 

Corpo intero 

Vie respiratorie 
Sviluppo improvviso di incendio Estintori 

Personale funzione 
antincendio di stabilimento 

Piano di Emergenza 
interno unificato 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Maschera semifacciale 
con filtro per vapori 
organici 

Improbabile Significativo Accettabile 
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Misure Attuate 
Pericolo 

Scenario ipotizzato 

(evento incidentale) 
Natura Lesione 

Sede 
Lesione 

Fattore causale 
Tecniche Organizzative Procedurali D.P.I 

Probabilità Danno 
Livello di 
Rischio 

PO1 

TAGLI ABRASIONI 

tagli/abrasioni da contatto con parti 
sporgenti   

Ferite  
Arti inferiori e 
superiori 

Presenza parti sporgenti  --- --- --- 

Guanti 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Improbabile Modesto Accettabile 

PO3 
URTI CONTRO OSTACOLI FISSI E 
MOBILI 

Contusioni  Corpo intero 
Presenza di ostacoli fissi; steli di valvole 
sporgenti; spazi ristretti. 

Pitturazione fuori sagoma 
con colorazione giallo 

nera 

Segnalazione tramite 
cartellonistica 

Housekeeping  

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Probabile Lieve Accettabile 

PO5 

SCIVOLAMENTI, PERDITE DI 
EQUILIBRIO, PAVIMENTAZIONE 
SCONNESSA, PIEDI IN FALLO, 
INCIAMPAMENTO 

Contusioni / distorsioni  Corpo intero  
Presenza di pavimentazione sporca e/o 
bagnata, sconnessa 

Segnaletica 

Pulizia periodica delle aree 
lavoro 

Delimitazione dell’area 
coinvolta impedendone 

l’accesso 

--- Scarpe di sicurezza Poco probabile Modesto Accettabile 

PO8 ELETTRICO Non determinabili Corpo intero Contatto accidentale con parti in tensione 
Impianti elettrici realizzati 

conformemente alla 
normativa 

Utilizzo di personale 
qualificato 

Procedura di messa in 
sicurezza elettrica 

Scarpe dielettriche 

Guanti isolanti 
Improbabile Significativo Accettabile 

PO9 MICROCLIMA Non determinabili Corpo intero 
Condizioni microclimatiche degli ambienti di 
lavoro non adeguate 

Sistemi di 
condizionamento 

autonomi 

Verifiche microclima 

Verifiche periodiche 
Sistemi di 

condizionamento 

--- -- Improbabile Modesto Accettabile 

PO10 
ILLUMINAZIONE DEI LUOGHI DI 
LAVORO (anche in caso di lavori 
notturni) 

Danni visivi 

Politrauma 

Apparato visivo 

Tutto il corpo 

Non sufficiente illuminazione dei luoghi di 
lavoro 

Cadute, scivolamenti ecc. dovuti alla poca 
illuminazione 

Illuminazione artificiale 

Delimitare l’area di lavoro 

Approntare opportuno 
piano d’intervento 

--- 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Improbabile Significativo Accettabile 

PO14 
INCIDENTE 

Possibilità di incidente stradale 
Politrauma  Corpo intero 

Mancato rispetto della segnaletica stradale 

Traffico veicolare 

Rispetto della segnaletica 
stradale presente in 

stabilimento 

Manutenzione periodica 
del mezzo 

Verifica del documento di 
idoneità alla guida 

Limite di velocità per le 
auto all’interno dello 
stabilimento: 40 km/h 

-- Poco probabile Modesto Tollerabile 

            

PS1/PS2 
Esposizione ad agenti chimici 
pericolosi per la salute e la sicurezza 

Avvelenamento   
Contatto/inalazione con agenti chimici 
pericolosi per la salute e la sicurezza 

Controllo qualità dell’aria  
Informazione e 
formazione 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Maschera semifacciale 
con filtro per vapori 

organici 

Maschera di fuga 

Autorespiratore  

Improbabile Significativo Accettabile 



ALLEGATO 8  

Rev. 0 di Maggio 2011 

 

Scheda di valutazione dei rischi di interferenza  
 

AREA Infermeria 
 

Pagina 2 di 2 

 

 

Misure Attuate 
Pericolo 

Scenario ipotizzato 

(evento incidentale) 
Natura Lesione 

Sede 
Lesione 

Fattore causale 
Tecniche Organizzative Procedurali D.P.I 

Probabilità Danno 
Livello di 
Rischio 

PS8 PRESENZA DI POLVERI INERTI Infiammazione  

Apparato 
respiratorio 

Occhi  

Condizioni meteo avverse (vento) 

Polverosità ambienti 
--- Housekeeping --- 

Maschera antipolvere 

Tuta antipolvere 

Occhiali 

Probabile Lieve Accettabile 

PS9 PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI --- --- --- --- 
Utilizzo di personale 

specializzato 
--- 

Guanti 
Mascherina 

Improbabile  Significativo  Accettabile 

            

 

 

Misure Attuate 
Pericolo 

Scenario ipotizzato 

(evento incidentale) 
Natura Lesione 

Sede 
Lesione 

Fattore causale 
Tecniche Organizzative Procedurali D.P.I 

Probabilità Danno 
Livello di 
Rischio  

PP1 INCENDIO 

Ustione calda 

Irritazione 

Intossicazione 

Corpo intero 

Vie respiratorie 
Sviluppo improvviso di incendio Estintori 

Personale funzione 
antincendio di stabilimento 

Piano di Emergenza 
interno unificato 

Elmetto 

Tuta da lavoro 

Scarpe di sicurezza 

Occhiali 

Guanti 

Maschera semifacciale 
con filtro per vapori 
organici 

Improbabile Significativo Accettabile 

 

 

 



Persone impiegate

Descrizione Num risorse U.m. Costo unitario
Costo 

parziale
Coeff. Abb.(**) N°DPI/persona/anno

Costo 

annuale(*)

Dispositivi di protezione individuale Standard - [€] [€] - [€]

Tuta trivalente 0 [n°] 71,00 0,00 1,0 4 0,00

Camicia da lavoro trivalente 0 [n°] 15,00 0,00 1,0 4 0,00

Semimaschera facciale di emergenza con filtro 

polivalente
0 [n°] 61,00 0,00 0,5 1 0,00

Occhiali di sicurezza (protezione generici) 0 [n°] 8,00 0,00 1,0 1 0,00

Elmetto 0 [n°] 40,00 0,00 1,0 1 0,00

Scarpe di sicurezza 0 [n°] 30,00 0,00 1,0 2 0,00

Oneri di sicurezza Annuali DPI 

Standard per contratto quadro 
0

(*) Il costo totale per i DPI Standard da corrisponedere annualmente è stato calcolato come il prodotto di: numero di risorse autorizzate a lavorare con 

Priolo Servizi, costo unitario del DPI, Coefficiente di abbattimento, n° di DPI da comprare per ogni persona in un anno

(**) Il Coefficiente di abbattimento tiene conto della maggiore durata del DPI rispetto a quella prevista e del fatto che all'interno del sito multisocietario 

una ditta lavora e quindi utilizza i DPI anche con altre committenti

LEGENDA

Cifra da corrispondere

Dati da inserire
Allegato 9                          

TABELLA A - QUADRO



Dati da inserire

Cifra da corrispondere

Persone impiegate

Durata in giorni (solo per ordini specifici)

Descrizione Num risorse U.m. Costo unitario Coeff. Abb. N°DPI/persona/anno

Costo da corrispondere 

per la durata del 

contratto (*)

Dispositivi di protezione individuale ambientali - [€] - [€]

Tuta trivalente 0 [n°] 71 1 4 0,00

Camicia da lavoro trivalente 0 [n°] 15 1 4 0,00

Semimaschera facciale di emergenza con filtro polivalente 0 [n°] 61 0,5 1 0,00

Occhiali di sicurezza (protezione generici) 0 [n°] 8 1 1 0,00

Elmetto 0 [n°] 40 1 1 0,00

Scarpe di sicurezza 0 [n°] 30 1 2 0,00

Totale costo DPI Standard ordine specifico 0,00

LEGENDA
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TABELLA A - SPECIFICO

(*) Il costo totale per i DPI Standard da corrisponedere annualmente è stato calcolato come il prodotto di: numero di risorse autorizzate a lavorare con Priolo Servizi, costo unitario 

del DPI, Coefficiente di abbattimento, n° di DPI da comprare per ogni persona in un anno

(**) Il Coefficiente di abbattimento tiene conto della maggiore durata del DPI rispetto a quella prevista e del fatto che all'interno del sito multisocietario una ditta lavora e quindi utilizza 

i DPI anche con altre committenti



Durata in giorni

Descrizione Quantità U.m. Costo unitario
Coeff. 

Abbattimento

Costo unitario 

giornaliero(*)
Costo totale(**)

Dispositivi di rilevazione - [€] -

Rilevatore acustico di radiazione Cad. 150,00 0,3 0,17 0,00

Dispositivi di protezione individuale specifici - [€] -

Visiera in policarbonato Cad. 12,00 0,5 0,02 0,00

Visiera antiacido Cad. 15,00 0,5 0,03 0,00

Guanti antiacido (gomma o PVC) [paio] 4,00 0,5 0,01 0,00

Tuta antiacido Cad. 40,00 1 0,15 0,00

Occhiali antispruzzo con mascherina Cad. 18,00 0,5 0,03 0,00

Cuffia antirumore Cad. 18,00 1 0,07 0,00

Guanti anticalore [paio] 11,00 0,5 0,02 0,00

Calzature antiacido (Stivali in gomma) [paio] 18,00 0,5 0,03 0,00

Maschera antipolvere Cad. 5,00 1 0,02 0,00

Otoprotettori (tappi monouso) [paio] 0,24 1 0,00 0,00

Guanti protettivi [paio] 4,00 0,5 0,01 0,00

Tuta antipolvere Cad. 4,00 0,3 0,00 0,00

Maschera antigas con filtro polivalente Cad. 60,00 0,5 0,11 0,00

Autorespiratore spallabile [h] 14,70 1 0,06 0,00

Autorespiratore carrellato [h] 14,70 1 0,06 0,00

Filtro polivalente per maschera facciale con attacco 

universale
Ad Uso 8,50 1 0,00

Scafandro antiacido Ad Uso 250,00 1 0,00

Equipaggiamento di avvicinamento al fuoco Cad. 80,00 0,3 0,09 0,00

cinture di sicurezza Cad. 60,00 0,3 0,07 0,00

Tuta in Tyvec Cad. 7,50 1 0,03 0,00

Dispositivi di protezione collettiva

Transennature [mt] 16,00 1 0,06 0,00

Cartellonistica segnaletica [mq] 8,00 1 0,03 0,00

Estintori a polvere 6 kg Cad. 23,00 1 0,09 0,00

Pannelli in plexiglass a protezione da contatti elettrici [mq] 5,00 1 0,02 0,00

Teli per copertura fogne [mq] 2,00 1 0,01 0,00

Teli ignifughi [mq] 13,00 1 0,05 0,00

Nastro segnaletico [mt] 0,70 1 0,00

Attività

Formazione specifica Cad. 30,00 1 0

Assistenza al trasporto eccezionale [h] 24,00 1 0

Assistenza da terra per lavori in quota [h] 24,00 1 0

Predisposizione POS [h] 28,00 1 0

Predisposizione Fascicolo tecnico [h] 28,00 1 0

Misure e prove ambientali:

Esplosività in continuo [h] 24,00 1 0

Esplosività Cad. 7,00 1 0

Esplosività con sonda Cad. 9,00 1 0

Prove con determinazione Cad. 9,00 1 0

Prove ambientali Cad. 15,00 1 0

Lavori su spazi confinati

Assistenza dall'esterno [h] 24,00 1 0,09 0

Radio Cad. 200,00 0,3 0,23 0,00

Prove ambientali prima dell'accesso Cad. 15,00 1 0,06 0,00

Prove ambientali durante l'esecuzione del lavoro Cad. 15,00 1 0,06 0,00

Sistemi di primo soccorso in prossimità del luogo di 

lavoro (funi, imbracature, etc)
Cad. 400,00 1 1,52 0,00

Estrattore fumi Cad. 50,00 0,3 0,06 0,00

Fermo lavori

Fermo lavori per prove di emergenza simulata [h] 24 1 0,09 0

0,00

(*) Il costo unitario giornaliero per le misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare/ridurre i rischi da interferenza è stato calcolato come il prodotto di costo unitario 

della misura e Coefficiente di abbattimentodiviso 264 che sono i giorni lavorativi in un anno

La presente tabella potrà essere revisionata/integrata a seguito di revisione dei 

prezzi e/o nuove disposizioni normative

(**) Il costo totale è dato dal prodotto del costo unitario moltiplicato per la durata in giorni dell'attività e la quantità

Allegato 10                                     

TABELLA B

Costo totale Oneri di Sicurezza Specifici

LEGENDA

Cifra da corrsipsondere

Dati da inserire


